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SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY AUTOBUSU KLASY MAXI.

Wymagania dotyczace parametréw przewozowych autobuséw

Lp. cecha/parametr wielkos¢
1 minimalna liczba miejsc pasazerskich siedzgcych 30
2 minimalna liczba miejsc pasazerskich siedzgcych 80
i stojgcych ogdétem
3 liczba miejsc przeznaczonych na wézek 1
dzieciecy/inwalidzki
5 liczba drzwi pasazerskich 2
6 uktad drzwi pasazerskich 2-2
8 catkowita dtugos¢ autobusu [m] 11,5+12,0
Wymagania dotyczace kompletacji autobusow
Lp. zespét/instalacja wymagania
1 silnik e 6-cylindrowy, 4-suwowy, o zapfonie samoczynnym
e maksymalna moc: 195 kW
e spetniajgcy wymagania czystosci spalin Euro-3
2 zbiornik paliwa e 0 pojemnosci pozwalajgcej na przejechanie w ruchu
miejskim co najmniej 500 km
3 skrzynia biegéw e automatyczna
4 ukfad kierowniczy e ze wspomaganiem hydraulicznym
e z petng regulacjg potozenia kota kierownicy
5 uktad hamulcowy e pneumatyczny
e hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie, gdy
ktorekolwiek drzwi pasazerskie sg otwarte
e wymagany system ABS/ASR lub EBS
6 zawieszenie e pneumatyczne, z mozliwoscia realizacji funkcji unoszenia
nadwozia oraz przykleku (obnizenia prawej strony
nadwozia)
7 ogumienie e bezdetkowe, radialne, typu miejskiego
¢ na jednej osi opony jednej marki (producenta), typu i o
jednakowym biezniku
8 uktad ogrzewania i chtodzenia e wykorzystujacy ciepto z uktadu chtodzenia silnika
e wspomagany agregatem grzewczym
9 wentylacja przestrzeni pasazerskiej e naturalna, przez przesuwne lub uchylne okna boczne, w
ilosci co najmniej po 1 oknie na kazdym boku autobusu,
e naturalna, przez uchylne wywietrzniki dachowe, liczba
wywietrznikdw nie mniejsza niz 2 sztuki
10 pochylnia (rampa) dla wézka inwalidzkiego e umiejscowiona w drugich drzwiach
e odktadana recznie
e obstugiwana przez kierowce
e przyciski sygnalizujgce koniecznos¢ uzycia pochylni
umieszczone na zewnatrz oraz wewnatrz autobusu
11 drzwi pasazerskie e naped elektropneumatyczny
12 uktad sterowania drzwiami pasazerskimi o elektropneumatyczny z sygnalizacjg stanu otwarcia
(zamkniecia) drzwi na desce rozdzielczej
e umozliwiajgcy zamykanie i otwieranie drzwi przez
kierowce indywidualnie przyciskami na tablicy
rozdzielczej
® wyposazony w akustyczny sygnat ostrzegawczy
umieszczony przy wszystkich drzwiach, sygnalizujgcy
zamiar zamykania
e wyposazony w przyciski , przystanek na zadanie”, w
ilosci minimalne po 1 sztuce przy kazdych drzwiach
13 kabina kierowcy e minimum typu pétzamknietego, z oszklong gérna

czescig, z otworem przeznaczonym do sprzedazy
biletow,
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o fotel z zawieszeniem pneumatycznym i petng regulacja
bezstopniowg

14

fotele pasazerskie

o ergonomicznym ksztatcie
odporne na , graffiti”
materiaty tapicerskie o duzej odpornosci na zuzycie
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nadwozie

podtoga pokryta gtadka wyktadzing antyposlizgowa

przy drzwiach zamontowane $cianki dziatowe tzw.
wiatrochrony, oddzielajgce miejsca pasazerskie od strefy
drzwi
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wyposazenie dodatkowe

zaczep holowniczy

lusterka zewnetrzne podgrzewane

klucze do wszystkich zamkow zastosowanych w
autobusie

gasnice (2 x 6 kg)

trojkat ostrzegawczy

apteczka
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tablice elektroniczne

przednia, boczna, tylna

z mozliwoscig sterowania przy wykorzystaniu
posiadanego przez zamawiajacego oprogramowania
firmy R&G z Mielca lub z uzyciem oddzielnego
sterownika bedacego na wyposazeniu autobusu z
mozliwoscig programowania
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kolorystyka nadwozia
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