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1.06 POM. TAPICERA
27,94m2 pos. żywiczna 1.07 MAGAZYN OGUMIENIA

30,25m2 pos. żywiczna

1.08 MYJNIA
261,38m2 pos. żywiczna 1.09 STAN. NAPRAW AUTOBUSÓW

104,84m2 pos. żywiczna
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RZUT PARTERU Część "B" - INSTALACJA WENTYLACJI

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.; 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2

RZUT PARTERU CZĘŚĆ "B"
D=

16
0

250
m3/h D=200

250
m3/h

do zaślepionego kanału włączyć 2 przewody wywiewne D=160
istn. wyrzutnia dachowa, kanał pod stropem zaślepić,

D=160

80
0

m
3/

h

80
0

m
3/

h

D=250

D=
25

0

D=315 D=315

E
D=

25
0

D=
25

0
D=

25
0

270
m3/h

270
m3/h

260
m3/h

80
0

m
3/

h

przepustnicę, wlot do przewodu osiatkować
istn. wentylator dachowy, zdemontować

istn. pion wywiewny
 pozostawić bez zmian

LEGENDA:
- proj. przewody wentylacyjne

- istn. przewody wentylacyjne do demontażu

na wysokości 1,2 m nad posadzką

na wysokości 1,2 m nad posadzką
spód kratki wentylacyjnej zamontować

na wysokości 1,2 m nad posadzką
spód kratki wentylacyjnej zamontować
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- proj. przewody wentylacyjne zaizolowane
wełną mineralną na folii AL o grubości 50 mm

- kratka wentylacyjna nawiewna dla kanału okragłegoKW
P1 - przepustnica zwrotna, sprężynowa

K1, K3 - króciec zakańczający prosty, osiatkowany, wywiewny
WP - wentylator przewodowy, okrągły

UWAGA:
Króćce zakańczające, osiatkowane, wywiewne

 K1 i K3 montować pod stropem.

WS - wentylator ścienny
R1 - rekuperator podstropowy o wydajności 800 m3/h
NE - kanałowa nagrzewnica elektryczna
Cz - czerpnia ścienna kołowa
W - wyrzutnia ścienna kołowa

spód kratki wentylacyjnej zamontować

Pion D=160

Pion D=160

Pion D=160

na wysokości ok. 4,5 m nad posadzką
wyrzutnię ścienną zamontować

na wysokości ok. 4,5 m nad posadzką
czerpnię ścienną zamontować

N - nawietrzak podokienny

NP - proj. nawietrzak podokienny w nowym miejscu

NP NP


