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1.01 POM. OBSŁUGI OGUMIENIA
41,05m2 pos. żywiczna

1.02 POM. REGENERACJI
105,38m2 pos. żywiczna 1.03 POM. TECH.

14,47m2 pos. żywiczna
1.04 POM. ELEKTR.

14,47m2 pos. żywiczna
1.05 POM. ELEKTRYKA

29,51m2 pos. żywiczna
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P.B.W. INSTALACJE SANITARNE

RZUT PARTERU Część "A" - INSTALACJA WODOCIĄGOWA,
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C.O. I SPRĘŻONEGO POWIETRZA

RZUT PARTERU CZĘŚĆ "A"

2020

powiększony otwór wejściowy

Istn. przewód wodoc.

Przewód wod. przełożyć nad
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 przewód spręż. powietrza o średnicy 15 mm

15 15

LEGENDA:

- proj. przewody zimnej wody
- istn. przewody zimnej wody
- przewody zimnej wody do demontażu
- proj. przewody sprężonego powietrza
- istn. przewody sprężonego powietrza
- przewody sprężonego powietrza do demontażu

Część "A"
Część "B"

Część "C"

Wymiana przewodu o średnicy 10 mm na 

- punkt poboru instalacji sprężonego powietrza
1    - istniejący zawór antyskażeniowy o średnicy 20 mm
2    - istniejący zawór odcinający o średnicy 20 mm

Skrócenie istn. grzejnika GŻ-4/3,0
o 0,5 m tj. do grzejnika GŻ-4/2,50


