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OPIS TECHNICZNY

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jgsbjekt budowlany wykonawczy instalacji sanitarnych
zwiazanych zzemontemwydzielonych pomieszcze warsztatowychw Budynku Dziatu
Tchnicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem

* Wytyczne technologiczne

* Inwentaryzacja do celéw projektowych
* Obowigzujace normy i przepisy

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1.Instalacja wod.-kan.

Istniejaca instalacg wod.-kan. w pomieszczeniu tapicera zdemontowaataci wraz z wana.
Przewod wodoaigowy biegracy nad otworem weégiowym do pomieszczenia obstugi ogumienia
nalezy przetay¢ razem z zaworem antysteniowym i zaworem odcinggym nad powikszony
otwor.

W pomieszczeniu obstugi ogumienia ngleamontowa zawor czerpalny ze adzka do weza.
Przektadany i projektowany przewdd wodgmwy wykona z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint.

Armatura czerpalna — typowy zawor czerpalny zezdado weza.

Istniejacy zawor antyskazeniowy i zawor odciq.

Przewody wody zimnej zaizolowantykondensacyjnie otulinami z kauczuku syntetggon(np.
Armaflex).

3.2.Instalacja centralnego ogrzewania

Z powodu powtkszenia otworu wégiowego do pomieszczenia obstugi ogumienia isiniej
grzejnik stalowy eebrowany @-4/3,0 naley skréct o 0,5 m tj. do grzejnika 5-4/2,50.

3.3. Instalacja spezoneqo powietrza

W pomieszczeniu obstugi ogumienia zamontodadatkowy przewdd sprenego powietrza z
punktem poboru.

W pomieszczeniu regeneracji wymiémtniepcy przewdd agrednicy 10 mm na przewddscednicy
15 mm i doprowadZzisprzone powietrze do pomieszczenia technicznego | pgroenia
elektrykdw — zgodnie z rys. nr 1/5.

W myijni z powodu korozji istniaga instalacg spezonego powietrza zdemontode catcci. Jeden
przewdd spgzonego powietrza za trjnikiem od strony myjni iglealepi¢, a do drugiego vtz
projektowany przewod sgronego powietrza i wykortanstalacg zgodnie z rys. 2/5 1 3/5.

Przewody spyzonego powietrza w pomieszczeniu: obstugi ogumiaei@eneracji, technicznym,
elektryka wykona z rur stalowych, czarnych, ze szwentzionych przez spawanie (z armatoa
gwint).

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenanodOw Sspgzonego powietrza z rdzy i
pomalowanie dwukrotnie fagitsilikonowa aluminiows termoodpora (do 200°C, utwardzaga Sie
bez ogrzewania) np. Nowkor AL.
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Przewody spizonego powietrza w pomieszczeniu: myjni i stanowisipraw autobusow wykoéa
z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint i uszczelnidkonopiami nasyconymi
pokostem lub pagtanaerobow posiadajca dopuszczenie do uszczelniania instalacji

gazowych.

Punkt poboru — zawor kulowy z szybkezzka.

3.4.Instalacja wentylacji

Przewiduje si zdecentralizowaninstalacg wentylacji wykorzystujca istn. elementy dachowe (tj.
istn. podstawy dachowe, wywietrzaki, wyrzgtniventylator)

3.4.1. Pomieszczenie obstugi ogumienia

Rodzaj wentylacji:
Intensywndc¢:

Przewody:
Izolacja:
Nawiewniki:
Wywiewniki:
Wentylatory:

Sterowanie:

Parametry elektryczne:

wywiewna mechaniczna, z nawiewmdcinieniowym z hali
ciagle 320 m3/h (ok. 4 wym/h w strefie przebywanidziuo
wysokasci 2 m)

spiro, stal.oc.

bez izolacji

otwoér wejciowy
krociec zakaczapcy prosty, osiatkowany, wywiewny
wentylator przewodowy z wbudowanym wlden kontroli
predkosci (wg wykazu urzdzen)

nastawnik gatkosci zintegrowany z wentylatorem, agznik reczny
niedosgpny dla wytkownikow
230V, 90W

3.4.2. Pomieszczenie regeneracji

Rodzaj wentylacji:
Intensywndc¢:
Przewody:
Izolacja:
Nawiewniki:
Wywiewniki:
Wentylatory:

Sterowanie:

Parametry elektryczne:

wywiewna mechaniczna, z nawiewmdcinieniowym
zorganizowanym, z zewtrz
ciagle 300 m3/h (ok. 0,5 wym/h w catej kulvaguH=5 m)
okresowo 1000 m3/h ( ok. 5 wym/h vefi&r przebywania ludzi o
wysokasci 2 m)

spiro, stal.oc.

bez izolacji

nawietrzak podokienny — 9 szt.
kréciec zakaczapcy prosty, osiatkowany, wywiewny — 2 szt.
wentylator przewodowy z wbudowanym wlden kontroli
predkosci (wg wykazu uradzen) — 2 szt.

n&ienny nastawnik gdkosci dla dwoch wentylatorow, daginy
dla uzytkownikow — 1 szt.
230V, 75W

3.4.3. Pomieszczenia: elektryka i techniczne

Rodzaj wentylacji:
Intensywndc¢:
Przewody:
Izolacja:

Nawiewniki:

Wywiewniki:
Wentylatory:

wywiewna mechaniczna, z nawiewmdcinieniowym
zorganizowanym, z zewtrz

ciagle 320 m3/h (ok. 3 wym/h w strefie przebywanidziuo
wysokasci 2 m)

spiro, stal.oc.

bez izolacji

nawietrzak podokienny — 4 szt., kratkawdowa lub szczelina pod
drzwiami wg brany budowlane;j

zawory wywiewne — 4 szt.

wentylator przewodowy z wbudowanym wlden kontroli
predkosci (wg wykazu urzdzen)



Sterowanie:

Parametry elektryczne:

Rodzaj wentylacji:
Intensywndc¢:
Przewody:
Izolacja:
Nawiewniki:
Wywiewniki:
Wentylatory:

Sterowanie:

Parametry elektryczne:

3.4.4. Magazyn ogumienia

Rodzaj wentylacji:
Intensywndc¢:
Przewody:

Izolacja:

Nawiewniki:
Wywiewniki:
Wentylatory:
Sterowanie:

Parametry elektryczne:
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nastawnik gatkosci zintegrowany z wentylatorem, agznik reczny
niedosgpny dla wytkownikow
230V, 90W

3.4.4. Pomieszczenie tapicera

wywiewna mechaniczna, z nawiewsdcknieniowym
zorganizowanym, z zewtrz

ciagle 50 m3/h (ok. 0,5 wym/h w cate] kubaeiH=5 m)
okresowo 250 m3/h ( ok. 5 wym/h w fstr@rzebywania ludzi o
wysokaci 2 m)

spiro, stal.oc.

bez izolacji

nawietrzak podokienny — 2 szt.
krociec zakaczapcy prosty, osiatkowany, wywiewny — 1 szt.
wentylator przewodowy z wbudowanym wlden kontroli
predkosci (wg wykazu uradzen) — 1 szt.
zdalny nastawnikegkosci (potencjometr, nastawaagia)
dostpny dla uytkownika
230V, 90W

wywiewna mechaniczna, z nawiewmdcinieniowym z hali

ciagle 80 m3/h (ok. 0,5 wym/h w catej kubvaguH=5 m)
spiro, stal.oc.

bez izolacji

kratka drzwiowa lub szczelina pod drzmiavg brarky budowlanej
nie dotyczy

wentylatoécienny (wg wykazu uedzen)
wdcznik reczny niedosgpny dla wytkownikow
230V, 15W

3.4.5. Stanowisko napraw autobuséw

Rodzaj wentylacji:

Intensywndc¢:

Przewody:
Izolacja:

Nawiewniki:
Wywiewniki:

Ruch powietrza:

Grzanie powietrza:

Sterowanie:

wentylacja mechaniczna nawiewnaywiewna z odzyskiem ciepta
i dogrzaniem powietrza zewtnznego elektrycznnagrzewnig

ciagle 250 m3/h (ok. 0,5 wym/h w catej ktlrze H=5 m)
okresowo 800 m3/h ( ok. 4 wym/h w strefizgbywania ludzi
0 wysokaci 2 m)

spiro, stal.oc.

wetna mineralna na folii AL o grusm 50 mm — przewod
nawiewny przed rekuperatorem
czerpnigcienna (1 szt.) i kratki wentylacyjne dla kanatuagfego
(3 szt.)
wyrzutniascienna (1 szt.) i krociec zakezapcy prosty,
osiatkowany, wywiewny — 1 szt.

rekuperator podstropowy z wymierenkiprzeciwpgdowym o
wydajnaci 800 m3/h z odzyskiem ciepta o spradecionin. 73%
(wg wykazu uradzen)

elektryczna nagrzewnica kanalowaocy 3,0 kW (wg wykazu
urzadzen)

rekuperator sterowany podtynkowym reggrean obrotow np.
HRU-WALL-CONTROL-1, nagrzewnica sterowana wbudowany
sterownikiem

Parametry elektryczne rekuperatora: 230V, 355W
Parametry elektryczne nagrzewnicy: 230V , 3,0 kW
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Przewody wentylacyjne kotowe, spiro, z blachy stedpocynkowanej. Uzbrojenie sieci
przewodow (czerpnia i wyrzutnigienna, przepustnice zwrotne) wg wykazu materiatow
urzadzen.

Thumienia dwicku od wentylacji nie przewidujeesi

Izolacja przewodow nawiewnych przed rekuperatoremetny mineralnej gr.50 mm na folii
aluminiowej.

Cze$¢ nawietrzakdw poodokiennych najezamontowé w miejscach istniagych,
demontowanych nawietrzakéw, aéz nawietrzkow nalegy zamontowa w nowych miejscach —
zgodnie z rys. nr 4/5i 5/5.

4. UWAGI KO NCOWE

Calai¢ instalacji sanitarnych natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” COBRTI Instal:

instalacja c.o. (zeszyt 2 i 6)
instalacja wododoggowa (zeszyt 7 i 12)
instalacja wentylacji (zeszyt 5)

oraz z instrukcjami producentéw poszczegodlnych eladw instalacji sanitarnych i udzen.



