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Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania remontu , a po nim odbioru, wewnetrznej instalacji elektrycznej

w wybranych pomieszczeniach w budynku Dziatu Technicznego MZK-Putawy
Sp z 0.0. przy ulicy Deblinskiej 2 w Putawach.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w ww pomieszczeniach:
. demontazu istniejacej instalacji elektrycznej,
. instalacji o$wietleniowej- oéwietlenia ogolnego,
instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
. instalacji teletechnicznej
. ochrony przeciwporazeniowej
Tablice rozdzielcze oraz wewnetrzne linie zasilajace pozostaja bez zmian.

Informacja o terenie budowy

Wszystkie prace prowadzone bedg na zamknietym terenie Inwestora, a ich
wykonanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko, nie narusza
praw 0sob trzecich. Poruszanie sie po obiekcie w sktad ktoérego wchodzg
przebudowywane pomieszczenia wymaga przestrzegania okreslonych procedur,
ktére okresli Inwestor, poniewaz wszystkie prace beda odbywalty sie przy
normalnie funkcjonujacym obiekcie Dziatu Technicznego.

2.1 Organizacja roboét

Organizacja robo6t wynika z ogéinego przebiegu prac montazowych i nie
wymaga podejmowania nadzwyczajnych srodkow.

Wszystkie czynno$ci zwigzane ze sprzataniem, utrzymaniem czystosci lezg
po stronie wykonawcy.

2.2 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace elektromontazowe, szczegdlnie demontaz istniejacej
instalacji, nalezy prowadzi¢ przy trwale wytaczonym napigciu. Przytaczenie
wykonanej instalacji do tablic rozdzielczych wykonaé w porozumieniu ze
stuzbami elektrycznymi Inwestora oraz z zachowaniem obowigzujacych w
tym zakresie procedur postepowania.

Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ osobom
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
do$wiadczenie zawodowe.
Wskazane jest doswiadczenie w pracach w budynkach przemystowych i
warsztatowych, a szczegolnie przy remontach i przebudowach instalacji
elektrycznej wewnetrznej.
Pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje stosownie do wykonywanego
zakresu robot. Kierownik budowy zobowigzany jest przeprowadzi¢
odpowiedni instruktaz na temat:

e zagrozen w migjscu pracy,

e przestrzegania przepisow bhp,

e oOrganizacji pracy,

e sposobu udzielania pierwszej pomocy.




Wymagania dla zaplecze wykonawcy nie odbiegajg od powszechnie
przyjetych na budowie prowadzonej w warunkach czynnego obiektu
technicznego dobrze wyposazonego w zaplecze socjalne i bytowe.

Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
nie wystepujg definicje poje¢ nigdzie wczesniej nie zdefiniowane i niemozliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Sg to definicja zgodne ze stosowanymiw
normach, miedzynarodowym stowniku terminologicznym elektryki oraz przyjete w
katalogach producentow.

Dotyczy to:

- podstawowych materiatéw jak: przewody i kable elektryczne, korytka kablowe
listwy elektroinstalacyjne, rozdzielnice, osprzet rozdzielczy i taczeniowy, rury
ostonowe, aparaty modutowe, oprawy o$wietleniowe wnetrzowe, urzadzenia
nadmiarowo-pradowe, urzadzenia réznicowo-pradowe, itp.

- poje¢ jakich jak np: trasa przewodoéw, instalacja podtynkowa i natynkowa, klasy
ochronnosci | i Il, stopnie IP.., przewody robocze, ochronne, neutralne,
ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa

Materiaty

4.1 Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robét, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub $wiadectwa jako$ci, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

4.2 Wymagania szczegobtowe
Materiaty zastosowane do wykonania projektowanej instalacji elektrycznej
powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji technicznej. Podane w
opisach i na rysunkach oznakowania aparatéw modutowych i rozdzielnic sg
firm Legrand, oprawy o$wietleniowe firmy Lena Lighting . Nalezy traktowac
to jako informacje o oczekiwanych parametrach technicznych i standardzie
jakosci, ktore nalezy zachowa¢ w przypadku stosowania zamiennikow.
Kazdg zamiane nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4.3 Skiadowanie materiatéw
Materiaty na budowie nalezy przechowywa¢ w opakowaniach producenta,
w miejscu wydzielonym, gwarantujgcym, ze nie zostang uszkodzone.

Sprzet

Do prac nalezy zastosowac sprzet przewidziany w katalogach KNNR i KNR jak
w przedmiarach rob6t. Powinien on by¢ odpowiedni do technologii prowadzenia
robét.

Transport
Transport materiatéw i urzadzen powinien odby¢ sie pojazdami samochodowymi
dostawczymi.

Wykonanie roboét

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z:

¢ dokumentacjg projektowg budowlano-wykonawczg,

e instrukcjami i katalogami producentéw materiatow i aparatow,
e uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

* obowigzujacymi normami, dotyczacymi instalacji wewngtrznej
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Prace nalezy wykonaé w $cistym porozumieniu ze stuzbami energetycznymi
Inwestora z zachowaniem odpowiednich przepiséw w tym zakresie.
Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Kontrola jakosci robot

W czasie robét wykonawca powinien sprawdzac czy stosowane materiaty sg
zgodne z dokumentacjg techniczna, czy nie sg uszkodzone. Wszystkie materiaty
oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przed ich zabudowaniem.

Obmiar i przedmiar robét
Jednostkami obmiaru i przedmiaru rob6t sa: metr, kilometr, sztuki, kompletna
oprawa oéwietleniowa, kompletna rozdzielnica, roboczo-godzina

Odbior robot

10.1 Roboty zanikajace
Odbiér robét zanikajacych i zakrytych obejmuje instalacje podtynkowa.
Nalezy zgtosi¢ ja do odbioru przez inspektora nadzoru przed zatarciem
bruzd lub przed potozeniem glazury na $cianach

10.2 Odbior konncowy
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z:
e dokumentacjg projektowa,
e zaleceniami inspektora nadzoru,
e badania powykonawcze daty wynik pozytywny.

10.3 Sprawdzenie odbiorcze
Sprawdzeniu podlegaja;
. kompletno$ci dokumentacji powykonawczej,
dostarczone atesty, badania jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
instrukcje obstugi, itp,
- wykonania wpiséw do dziennika budowy,
. protokéty badan powykonawczych.

10.4 Protokoly badan powykonawczych
Wykonawca powinien przedstawi¢ protokoty badan:
. rezystancji izolacji przewodow ,
samoczynnego wylaczenia zasilania dla gniazd wtykowych, oraz
urzadzen w | klasie ochronnosci,
. ciggtosci przewodu ochronnego,
- impedangji petli zwarcia i wybiorczosci zabezpieczen,
w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi
Jezeli wymagania nie zostaty spetnione, nalezy oceni¢ ich wptyw na
dziatanie instalacji i okre$lié czy mozna przyja¢ jg do eksploatacji.



