ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZ ADZEN

INSTALACJA WENTYLACJI
Oznaczenie Wyszczegolnienie Jm llos¢ Uwagi
POMIESZCZENIE OBSLUGI OGUMIENIA
P1 Przepustnica zwrotna, sprezynowa, stal.oc., D=160 mm Szt.
K1 Kréciec zakanczajacy prosty, osiatkowany, stal. oc. o $rednicy | szt.
200 mm np. Alnor ILSN.

WP3 Wentylator przewodowy, okraglty, D=160 mm, 320 m3/h /100 kpl. 1
Pa, z wbudowanym uktadem kontroli predkosci (np. Systemair
typ K 160 EC)

POMIESZCZENIE REGENERACJI
P2 Przepustnica zwrotna, sprezynowa, stal.oc., D=200 mm szt. 2
K2 Kréciec zakanczajacy prosty, osiatkowany, stal. oc. o srednicy szt. 2
250 mm np. Alnor ILSN.

WP2a Wentylator przewodowy, okragty, D=200 mm, 500 m3/h /100 kpl. 1
Pa, z wbudowanym uktadem kontroli predkosci (np. Systemair
typ K 200 EC).

WP2b Wentylator przewodowy, okragty, D=200 mm, 500 m3/h /100 kpl. 1
Pa, z wbudowanym uktadem kontroli predkosci i ze zdalnym
nastawnikiem predkosci dla dwéch wentylatorow (np.

Systemair typ K 200 EC + potencjometr MTV-1/010).
N Nawietrzak podokienny typ NP-1 bez filtra z ruchomg zaluzjg  szt. 9
POMIESZCZENIA ELAKTRYKA | TECHNICZNE
P1 Przepustnica zwrotna, sprezynowa, stal.oc., D=160 mm Szt.
WP3 Wentylator przewodowy, okragty, D=160 mm, 320 m3/h / 100  kpl.
Pa, z wbudowanym uktadem kontroli predkosci (np. Systemair
typ K 160 EC)

ZW160  Zawor wywiewny wentylacyjny o srednicy 160 mm (np. Smay  szt. 4

typ KK 160).
N Nawietrzak podokienny typ NP-1 bez filtra z ruchomg zaluzjg szt. 4
POMIESZCZENIE TAPICERA
P1 Przepustnica zwrotna, sprezynowa, stal.oc., D=160 mm Szt.
K1 Kréciec zakanczajgacy prosty, osiatkowany, stal. oc. o srednicy | szt.
200 mm np. Alnor ILSN.

WP1 Wentylator przewodowy, okragty, D=160 mm, 250 m3/h /100 kpl. 1
Pa, z wbudowanym uktadem kontroli predkosci i ze zdalnym
nastawnikiem predkosci (np. Systemair typ K 160 EC +
potencjometr MTP10).

N Nawietrzak podokienny typ NP-1 bez filtra z ruchomg zaluzjg = szt. 2
MAGAZYN OGUMIENIA
WS1 Wentylator scienny D=100 mm (z tozyskami kulkowymi), kpl. 1

wydajnos¢ 80 m3/h np. VENTS 100 PFL
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STANOWISKO NAPRAWY AUTOBUSOW

Cz

Czerpnia scienna kotowa typ B, stal. oc. o srednicy do 315 mm

Szt.

Wyrzutnia scienna kotowa typ C, stal. oc. o srednicy do 315
mm

Szt.

R1

Rekuperator podstropowy o wydajnosci 800 m3/h, z
odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 73%, (1x230V) np. Alnor
HRU-ERGO 800 z podtynkowym regulatorem obrotéw np.
HRU-WALL-CONTR-1.

kpl.

NE

Kanatowa nagrzewnica elektryczna z wbudowanym
sterowaniem o srednicy 250 mm, moc 3 kW (1x230V) np.
Systemair typ CBM 250-3,0kW (regulacja statej temperatury
nawiewu)

Szt.

K3

Kréciec zakanczajacy prosty, osiatkowany, stal. oc. o srednicy
315 mm np. Alnor ILSN.

Szt.

KW

Kratka stal. oc., dla kanatu okrggtego z podwdéjnymi lamelkami
nieruchomymi o wymiarach 500x750 mm np. Alnor typ SGR-1.

szt

UWAGA:

Przedstawione wyzej typy urzgdzen wyznaczajg standard techniczny projektowanych
elementow i mogg by¢ zastgpione przez inne urzgdzenia nie gorsze pod wzgledem
funkcjonalnym i uzytkowym.




