czerpnie $cienng zamontowaé

=
na wysokosci ok. 4,5 m nad posadzka @ & =

wyrzutnie §cienng zamontowac
na wysokosci ok. 4,5 m nad posadzka

PionD=160 | .
fffffffffffffffffff 1 ,;,,,,

nawysokosci 1,2 m nad posadzkg

1.09| STAN. NAPRAW AUTOBUSOW
104,84m2| pos. zywiczna

LEGENDA:
spod kratki wentylacyjnej zamontowad _ )
na wysokosci 1,2 m nad posadzkg = - proj. przewody wentylacyjne
@ rrrrrrrrrrrrrrrrrrr e R R B 2o i ,,,,@ EEMMERREE - DrOj. przewody wentylacyjne zaizolowane

weing mineralng na folii AL o grubosci 50 mm
-3=>=x~ -istn. przewody wentylacyjne do demontazu
NP - proj. nawietrzak podokienny w nowym miejscu
istn. wentylator dachowy, zdemontowac™ Kw - kratka wentylacyjna nawiewna dla kanatu okragtego
przepustnice, wlot do przewodu osiatkowac P1 - przepustnica zwrotna, sprezynowa
K1, K3 - krdciec zakanczajgcy prosty, osiatkowany, wywiewny
WP - wentylator przewodowy, okragty
WS - wentylator scienny
R1 - rekuperator podstropowy o wydajnosci 800 m3/h
1l @ NE - kanatowa nagrzewnica elektryczna

'22/6;], ****************************** =it~ Cz - czerpnia scienna kotowa
m

Pion D=160

D Lo (TN
s

W - wyrzutnia Scienna kotowa

spdd kratki wentylacyinej zamontowaé N - nawietrzak podokienny
na wysokosci 1,2 m nad posadzka

Krécéce zakanczajace, osiatkowane, wywiewne
K1 i K3 montowaé pod stropem.
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1,06/ POM. TAPICERA
27,94m2] pos. zywiczna

1.07| MAGAZYN OGUMIENIA
30,25m2\ pos. zywiczna
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1 Cze$é "C
istn. wyrzutnia dachowa, kanal pod stropem zaslépié,
do zaslepionego kanatu wigczy¢ 2 przewody ‘ie wne D=160 [E—
|
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