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1.01 POM. OBSŁUGI OGUMIENIA
41,05m2 pos. żywiczna

1.02 POM. REGENERACJI
105,38m2 pos. żywiczna 1.03 POM. TECH.

14,47m2 pos. żywiczna
1.04 POM. ELEKTR.

14,47m2 pos. żywiczna
1.05 POM. ELEKTRYKA

29,51m2 pos. żywiczna

Rys. nr:

Data:Skala:

4/5.

Projektował: inż. W. Paluch

inż. T. KozłowskiOpracował:

1262/Lb/80

- - -

P.B.W. INSTALACJE SANITARNE

RZUT PARTERU Część "A" - INSTALACJA WENTYLACJI

1:100 04.2017 r.

Budynek Działu Technicznego
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.; 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
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RZUT PARTERU CZĘŚĆ "A"

320
m3/h
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istn. podstawa dachowa stal.oc. typ  BIII, adaptowana na typ BII
istn. wywietrzak dachowy typ A,  (nad dachem)
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właczyć do istn. podstawy dachowej typ  BII
istn. wywietrzak dachowy typ A (nad dachem)

demontaż istn. wentylatora, podłączenie do istn. podstawy dachowej typ II
istn. wywietrzak dachowy typ A,  (nad dachem)

demontaż istn. wentylatora, podłączenie do istn. podstawy dachowej typ II
istn. wywietrzak dachowy typ A,  (nad dachem)

zaślepić istn. kanał zaślepić istn. kanał

LEGENDA:
- proj. przewody wentylacyjne

jeden nastawnik prędkości do 2 wentylatorów
doprowadzić zasilanie 230V, lokalizacja ok. 1,5 m n.p.p.

MTV-1/010

- zawór wywiewny D=160 mmZW-160

K1

K2
WP2b

P2 P2

WP2a
K2

ZW160

ZW160

ZW160

WP3
P1

ZW160 (ok. 2,0 m n.p.p.)
w stropie pom. wydzielonego

P1, P2 - przepustnica zwrotna, sprężynowa
K1, K2 - króciec zakańczający prosty, osiatkowany, wywiewny

WP - wentylator przewodowy, okrągły

UWAGA:
Zawory wywiewne ZW160 oraz króćce zakańczające, osiatkowane,
wywiewne K1 i K2 montować pod stropem.

N NP

N - proj. nawietrzak podokienny w miejscu

N N N N N NP NN N N N

 istniejącego, demontowanego nawietrzaka
NP - proj. nawietrzak podokienny w nowym miejscu


