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Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej zwigzanych z remontem
wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego
MZK — Putawy Sp. z 0.0.
Zakres robo6t branzy sanitarnej obejmuije:
Instalacja wod.-kan.
e Demontaz instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu tapicera
e Przetozenie istniejacego przewodu wodociagowego nad
powiekszany otwor wejsciowy do pomieszczenia obstugi ogumienia
Instalacja centralnego ogrzewania
e Skrocenie istniejacego grzejnika stalowego ozebrowanego
Instalacja sprezonego powietrza
e Montaz przewodu sprezonego powietrza z punktem poboru w
pomieszczeniu obstugi ogumienia, technicznym i elektrykow
¢ Wymiana istniejgcego przewodu na nowy w pomieszczeniu
regeneraciji
e Demontaz instalacji sprezonego powietrza w myjni
e Montaz nowych przewoddw w myjni i stanowisku naprawy
autobusow
Instalacja wentylacji mechanicznej
e Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej wywiewnej z
pomieszczenia obstugi ogumienia, regeneracji, elektryka i
technicznego, tapicera i ogumienia, z nawiewem podcisnieniowym
przez nieszczelnosci stolarki lub nawietrzaki podokienne.
e Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem ciepta ze stanowiska obstugi autobusow.

Informacja o terenie budowy
Wszystkie prace zwigzane z modernizacjq instalacji sanitarnych prowadzone
beda na zamknietym terenie Inwestora, a ich wykonanie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na srodowisko i nie naruszy praw osoéb trzecich.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowa wraz z adaptacjg pomieszczenia
warsztatowego na sale szkolen pracownikow prowadzone bedg na terenie

Inwestora.



2.1. Organizacja robot
Organizacja rob6t wynika z ogélnego przebiegu prac montazowych i nie
wymaga podejmowania nadzwyczajnych $rodkow.
Nie wymagane sg wylaczenia z pracy zadnych instalacji w obiektach
Inwestora i 0oséb trzecich.
2.2, Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie prace instalacyjne montazowe nalezy prowadzi¢ w statym
kontakcie ze stuzbami eksploatacyjnymi uzytkownika obiektow z
zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie procedur postepowania.
Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzyé osobom
posiadajagcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe.
Pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje stosownie do wykonywanego
zakresu robot. Kierownik budowy zobowiazany jest przeprowadzié
odpowiedni instruktaz na temat:

e Zzagrozen w miejscu pracy,

e przestrzegania przepiséw bhp,

* organizacji pracy,

e pracy na rusztowaniach i pracy na wysokosciach,

e sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Wymagania dla zaplecza wykonawcy nie odbiegaja od powszechnie
przyjetych na budowie.

Okreslenia podstawowe
W dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot nie wystepuja definicje poje¢ nigdzie wezesniej nie zdefiniowane i
niemozliwe do jednoznacznego ich rozumienia.

Wszystkie opisy zawierajq okreslenia powszechnie przyjete i stosowane w
pracach instalacyjnych sanitarnych.

Zastosowane oznaczenia materiatéw pochodza z katalogdéw producentéw.
Materiaty

4.1. Wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce robot, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub $wiadectwa jako$ci, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument oraz posiadac¢ deklaracje zgodno$ci.



4.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty zastosowane do wykonania projektowanych fragmentow instalaciji
sanitarnych powinny by¢ zgodne z podanymi i opisanymi w dokumentacji
technicznej wykonawczej.
Stosowanie zamiennikéw, ale tylko takich, ktérych jakoscé i parametry
techniczne sg identyczne z projektowanymi, wymaga zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Sktadowanie materiatéw
Materiaty na budowie nalezy przechowywaé w opakowaniach producenta,
w miejscu wydzielonym, gwarantujacym, ze nie zostang uszkodzone.
Armature drobng i ksztattki przechowywaé w pojemnikach.

Sprzet
Do prac nalezy zastosowac sprzet przewidziany w odpowiednich katalogach
KNNR i KNR zastosowanych w przedmiarach robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w peini sprawne
I dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport
Transport armatury i urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury i przewody kotowe powinny by¢ tadowane obok siebie na cafej
powierzchni i zabezpieczone przez podklinowanie lub inny sposéb.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé
scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wykonanie robot
Prace dotyczace instalacji sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie z:
e dokumentacjg projektowa,
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Zeszyt nr 7. Wyd. INSTAL 2003 r.
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 6, wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r.



Prace

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 5, wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r

opisem czynnosci podanym w odpowiednich katalogach KNNR i KNR
instrukcjami i katalogami producentéw materiatéw, urzadzen i armatury,
uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
obowigzujacymi normami, dotyczacymi instalacji w budynkach

nalezy wykonac¢ w $cistym porozumieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi

uzytkownikéw obiektoéw z zachowaniem odpowiednich przepisow w tym zakresie.

8. Kontrola jakosci robét

W czasie robo6t wykonawca powinien sprawdzaé czy stosowane materiaty sg

zgod

ne z dokumentacjg techniczng, czy nie sg uszkodzone. Wszystkie

materiaty oraz ich deklaracje zgodnosci nalezy przedstawié inspektorowi

nadzoru inwestorskiego przed ich zabudowaniem.

9, (0]
Jedn

bmiar i przedmiar robét

ostkami obmiaru i przedmiaru robét sa:

- metry

- metry kwadratowe

- metry szescienne

- sztuki

- komplety

10. Odbioér roboét
10.1. Roboty zanikajace

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przewody wentylacji nad sufitem podwieszonym

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbiér roboét zanikajacych wykonuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Odbior koricowy

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z:
e dokumentacja projektowa,
¢ niniejszg specyfikacja,

e zaleceniami inspektora nadzoru,

a badania powykonawcze daty wynik pozytywny.



10.3. Sprawdzenie odbiorcze

Sprawdzeniu podlegaja:

e kompletnos¢ dokumentaciji powykonawczej, dostarczone atesty,
badania jakosci, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, DTR
producentdw, itp,

e wykonania wpiséw do dziennika budowy,

e protokoty badan powykonawczych,

e wykonane instalacje (lub fragmenty instalacji)

e dziatanie urzadzen (wentylatory, przepustnica, nagrzewnica,
rekuperator)

10.4. Protokoty badan powykonawczych

Wykonawca powinien przedstawi¢ protokéty badar instalacii

w zakresie ich zgodnosci z odpowiednimi normami odbiorczymi.

Jezeli wymagania nie zostaty spetnione, nalezy ocenié ich wplyw na

dziatanie instalacji i okresli¢ czy mozna przyjaé ja do eksploatacii.



