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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego -wykonawczego , Remont wydzielonych
pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego
MZK- Putawy Sp z o.0.w Putawach ul.Deblinska2

|. Podstawa prawna.

1.Umowa zawarta pomiedzy ,Miejskim Zaktadem Komunikacji-Putawy Sp z o.0.
w Putawach przy ul. Deblinskiej 2, a Zaktadem Ustug Projektowo- Wykonawczych
w Putawach przy ul. Jakubickiego 36.

2.Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem .

3.Pomiary inwentaryzacyjne wykonane do celéw projektowych.

4.Przepisy prawa budowlanego w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn.15 czerwca 2002 r.)

5.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 09 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844 z dn.23
pazdziernika 1997 r.)

6. Uzgodnienia miedzybranzowe

Il. Lokalizacja i stan istniejacy.

Budynek Dziatu Technicznego MZK- Putawy Sp. z 0. o, w ktérym projektuje sie
remont pomieszczen warsztatowych i myjni autobusow jest zlokalizowany w Putawach
przy ul. Deblinskiej 2 , na dziatce nr 941/50.Budynek wykonany w latach 70-tych
ubiegtego stulecia , jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, sktada sie z
dwdch bryt , wykonany w technologii uprzemystowionej .Pomieszczenia warsztatowe
przeznaczone do remontu usytuowane sg w czesci wschodniej gtdwnego budynku
i potudniowo-wschodniej drugiej czesci budynku.

lll. Zatozenia projektowe i technologiczne.

Projektowany remont jest niezbedny ze wzgledu na poprawe stanu
technicznego pomieszczeh warsztatowych i  standardu  wykonczenia tych
pomieszczen oraz dostosowanie do obstugi nowo wprowadzonych do eksploatacii
autobusoéw komunikacji miejskiej z normg emisji spalin EURO
Gtéwne elementy projektowanego remontu to:

e wymiana stolarki okiennej i czesciowo drzwiowej,
e wymiana bram przemystowych,
e wykonanie okfadziny z gresu na Scianach do wys.2.0 m,
e wykonanie malowania scian i sufitdw po czesciowej wymianie tynkow,
e remont posadzek,
oraz dostarczenie i montaz wyposazenia.

IV. Obszar oddziatywania inwestycji.

Zakres oddziatywania projektowane] inwestycji zamyka sie w obrebie dziatki
stanowigcej przedmiot opracowania. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




V. Opis projektowanego remontu.
1.Program ogéliny.
-parter: pomieszczenie do obstugi autobusow

myjnia,

pomieszczenie obstugi ogumienia,
pomieszczenie regeneraciji,
pomieszczenie techniczne ,
pomieszczenie elektronika ,
pomieszczenie elektryka,
pomieszczenie tapicera,

magazyn ogumienia,
pomieszczenie tachografu,

2.Dane liczbowe projektowanego remontu ;
Powierzchnia uzytkowa : 629.29 m?

3. Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem :

Nr Lokalizacj Pow. Rodzaj Wys.pomie-
pom. |a Funkcja /m?/ posadzki szczen
/ stan pomieszczenia m/
lokalu)
1.01 Parter pomieszczenie obstugi 41.05 | zywica 4.90-5.16
ogumienia epoksydowa
1.02 pomieszczenie 105.38 | zywica 4,90-5.16
regeneraciji, epoksydowa
1.03 pomieszczenie 14.47 | zywica 4.90-5.16
techniczne , epoksydowa
1.04 pomieszczenie 14.47 | zywica 4.90-5.16
elektronika , epoksydowa
1.05 pomieszczenie elektryka 29,51 | zywica 4.90-5.16
epoksydowa
1.06 pomieszczenie tapicera 27.94 | zywica 4.90-5.16
epoksydowa
1.07 magazyn ogumienia 30,25 | zywica 4.90-5.16
epoksydowa
1.08 myjnia 261,38 | zywica 5.50-5.74
epoksydowa
1.09 pomieszczenie do 104.84 | zywica 5.26-5.58
obstugi autobuséw epoksydowa
RAZEM 629.29
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4.Kolorystyka .

e Okna: —biate

e Drzwi: - zielone RAL 6029
e Bramy przemystowe, - biaty,

e Glazura — szara

e Posadzka - Szara

5.Zakres robét remontowych:

Remont pomieszczen bedzie obejmowat:
e roboty wyburzeniowe i demontazowe,

zamurowanie fragmentéw otworéw po uprzednim zdemontowaniu okien,

nowe $cianki dziatowe,

powigekszenie i wykonanie otworow w scianie konstrukcyjnej po uprzednim

zamontowaniu nadproz z belek stalowych w celu osadzenia drzwi.

wymiana stolarki okiennej i czesciowo drzwiowej,

wymiana bram przemystowych,

wykonanie oktadziny z gresu na scianach do wys.2.0 m,

wykonanie malowania Scian i sufitow po czesciowej wymianie tynkow i

wykonaniu przecierki na czesci pozostatej( powyzej oktadziny z gresu),

e wykonanie posadzek epoksydowych,

6.0 Technologia robét..

6.1. Roboty rozbiérkowe.

e zgodnie z projektem, wyku¢ bruzdy nad projektowanymi otworami, w celu osadzenia
nadproz stalowych ze stali ksztattowej 2*[140,

e zdemontowac istniejgce drzwi

e zgodnie z projektem zdemontowac istniejgce okna i kraty ,

e sku¢ okfadzine ze $cian z ptytek ceramicznych przyborskich,

e sku¢ tynk do wys.2.0 m we wszystkich pomieszczeniach za wyjgtkiem myjni, w celu
wykonania nowego pod oktadzine z gresu,

e na pozostatych sScianach , spekany, odspojony, miejscami zawilgocony tynk skué
(szacunkowo przyjeto 30 %)

e zdemontowac istniejgcg scianke aluminiowg w pomieszczeniu elektronika z
przeznaczeniem do zamontowania w pomieszczeniu tapicera,

e W pomieszczeniu do obstugi autobuséw zdemontowac¢ schody do kanatu, okucie z
katownika,

e W pomieszczeniu tapicera zdemontowacC wanne, baterie, podejscie doptywowe i
odptywowe,

e W pomieszczeniach myjni i obstugi autobuséw zdemontowac istniejgce wrota
przemystowe,

e we wszystkich pomieszczeniach zeszlifowac istniejgcg posadzke betonowg oraz
rozebra¢ spekane odspojone fragmenty

e gruz powstaty z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko po uprzednim wypetnieniu kanatu
w pomieszczeniu do obstugi autobuséw,
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6.2. Roboty budowlane .

6.2.1. Roboty murowe .

6.2.1.1.Sciany .

Scianki dziatowe:

wykonac¢ zgodnie z projektem gr.12 cm. z betonu komorkowego,

6.2.1.2. Zamurowania.

zgodnie z projektem wykonac filarki okienne w otworach po zdemontowanych oknach
z betonu komérkowego gr 32 cm,

otwor po zlikwidowanych drzwiach z myjni do pomieszczenia obstugi autobusow
kolidujgcych z urzgdzeniami myjni zamurowac j. w. betonem komorkowym gr 32 cm,
podobnie zamurowa¢ otwory po zdemontowanych przewodach instalacyjnych i
nawietrzakach pod oknami.

6.2.1.3. Nadproza

w wykutych bruzdach zamontowa¢ nadproza ze stali ksztattowej 2*[ 140 ,potgczyé
Srubami M12 dtugosci 20 cm, otynkowac¢ zaprawg cementowg i osiatkowac ,
6.2.2.Tynki ,oktadziny,

6.2.2.1.Tynki

Projekt zaktada wymiane okoto 30 % tynkdéw spekanych, odspojonych, miejscami
zawilgoconych na scianach wszystkich pomieszczen poza okfadzinami, na tynk
cementowo-wapienny kat.lll, we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem myjni, na
Scianach do wys.2.0 m, wykona¢ tynk cementowy kat. Il pod oktadzine z gresu,Na
wykonanych Sciankach dziatowych i zamurowaniach wykona¢ tynk cementowo-
wapienny kat.lll, Na pozostatej czesci $cian wykona¢ przecierke tynku,

6.2.2.2. Okladziny z gresu,

Na $cianach wszystkich pomieszczen za wyjatkiem myjni wykona¢ oktadzine z ptytek
ceramicznych gresowych w barwach pastelowych o nasigkliwosci od 3-6 % |,
odpornych na zabrudzenia W pomieszczeniu myjni wykona¢ okladzine na
zamurowanym otworze po zlikwidowanych drzwiach. Kleje na bazie cementu
przeznaczone do podtoza z betonu lub tynku cementowego o przyczepnosci powyzej
1 MPa , wszystkie narozniki wypukte zabezpieczy¢ listwami metalowymi,

6.2.3. Stolarka okienna .

Schemat stolarki okiennej i drzwiowej pokazano w czesci rysunkowej opracowania
obejmujgcej zestawienie stolarki. Okna z profili okiennych wielokomorowych z
nieplastyfikowanego pcw, kolor biaty, Szyba zespolona jednokomorowa 4/16/4,0
wartosci wspoétczynnika k- 1.1 W/m2K \Wspétczynnik K dla catego okna < 1.50 W/mzK,
Okucia obwiedniowe nie gorsze niz GU lub Vinkhaus. Okna powinny posiadac
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi. Na zewnagtrz okien wykona¢ obrébki
z blachy powlekanej .Skrzydta rozwierno —uchylne powinny posiadaé opcje
mikrorozszczelniania.

6.2.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowg nalezy zamowic¢ i osadzi¢ zgodnie z zatgczonym wykazem.
Do wymiany zaprojektowano drzwi w pomieszczeniu tapicera i myjni ze wzgledu
na zity stan, oraz montaz nowych ze wzgledu na zmiane usytuowania. Oscieznice
osadzi¢ stalowe z blachy o gr. 1.25 mm z uszczelkg pokryte farbg proszkowa,
krawedzie styku oscieznicy wypetni¢ fugg trwale elastycznag.
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Projektuje sie wymiane bram przemystowych w pomieszczeniu myjni — 2 szt. i w
pomieszczeniu do obstugi autobuséw -1 szt. proponuje sie dostarczenie i montaz bram
przemystowych rolowanych wewnetrznych ,wykonana z profili ocynkowanych i
pomalowanych proszkowo w kolorze biatym. Bramy wyposazone w kratki wentylacyjne
i panele doswietlajgce, o napedzie elektrycznym i awaryjnym recznym, sterowane za
pomocg sterownika umieszczonego wewnatrz pomieszczen ,dodatkowo sterowane
za pomocg pilotéw-2 szt.
Ponadto zgodnie z obowigzujgcymi normami bramy bedg wyposazone w:

e hamulec bezpieczenstwa,

e zestaw fotokomorek, reagujgcy na ruch w swietle bramy,
Przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej, drzwiowej i bram
przemystowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie otwory w celu ewentualnej korekty
wymiarow zamawianych elementow.

6.2.5. Malowanie.
We wszystkich pomieszczeniach sciany powyzej oktadziny z gresu i sufity pomalowaé
farbg emulsyjng do wnetrz w kolorach pastelowych po uprzednim zagruntowaniu .

6.2.6. Posadzki.

6.2.6.1. Projektuje sie renowacje istniejgcych posadzek betonowych we wszystkich
pomieszczeniach z wykonaniem powtok zywicznych w systemie np. ,Sikafloor 264” w
wersji lekko antyposlizgowej o gr.3-5 mm lub rownowaznym .

Istniejgce posadzki betonowe nalezy dokfadnie oczysSci¢ poprzez Srutowanie,
szlifowanie i zagruntowa¢ kompozycjg epoksydowg. Po uwidocznieniu w procesie
czyszczenia peknie€ i zarysowan nalezy je naprawi¢ i wykona¢ warstwe wyrownawczo
—wzmachniajgcg z przesypaniem piaskiem kwarcowym .Po wykonaniu szlifowania
nalezy wykona¢ warstwe podktadowg epoksydowo-mineralng i po szlifowaniu
miedzyoperacyjnym wraz z odkurzeniem natozy¢ dwukrotnie powtoke epoksydowg w
wersji lekko antyposlizgowej np. Sika 264 lub réwnowazng.

Stan wyjsciowy posadzek betonowych w remontowanych pomieszczeniach jest rézny,
ze wzgledu na to nalezy dokonac¢ dodatkowo przygotowania i naprawy posadzek
betonowych wg ponizszego:

1). pomieszczenie do obstugi autobusow

e likwidacja kanatu naprawczego poprzez zagruzowanie, wykonanie w-wy
podtoza betonowego z betonu C12/15 o gr.20 cm,

e szpachlowanie nieréwnosci betonem zywicznym,

e wzmocnienie dylatacji (na styku istniejgcej posadzki betonowej z nowym
podtozem betonowym ) laminatem epoksydowym z przektadkg z maty szklanej,

2). myjnia,

e szpachlowanie nierdwnosci betonem zywicznym,

e kotwienie peknie¢, wzmocnienie laminatem epoksydowym z przektadkg z maty
szklanej popekanej i niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto szacunkowo 11 %
powierzchni)

3). pomieszczenie obstugi ogumienia ,

e wzmocnienie laminatem epoksydowym z przektadkg z maty szklanej

popekanej i niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto 100 % powierzchni)
4) pomieszczenie regeneraciji

e uzupetnienie nierdwnosci betonem zywicznym,
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e gruntowanie powierzchni posadzki gruntem na zaolejone podtoza ( przyjeto 70
% powierzchni posadzki),
5) pomieszczenie elektronika, elektryka
e wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1
6) pomieszczenie tapicera,
e uzupetnienie nierdwnosci betonem zywicznym ( przyjeto 20 % powierzchni),
7) magazyn ogumienia ,
¢ wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1
7.0. Wyposazenie w instalacje.
7.0.1. Remont instalacji obejmuje.
e wentylacje mechaniczng ,
e instalacje elektryczna,
e instalacje sprezonego powietrza,
Ponadto projektuje sie czesciowg przebudowe instalacji centralnego ogrzewania,
wody i kanalizacji
Projekty przebudowy w/w instalacji i wykonania nowej wentylacji mechanicznej sg
objete odrebnymi opracowaniami.

VI. Wyposazenie pomieszczen warsztatowych .

Projektuje sie wyposazenie do obstugi serwisowania ogumienia, hapraw podzespotow
autobusowych, urzadzen do podnoszenia autobusow w czasie wykonywania obstug
technicznych.

V1.1 Pomieszczenie obstugi ogumienia.

1)Wywazarka do kot samochodoéw ciezarowych ( autobusow)
Wymagane parametry techniczne:
Srednica felgi  8”-30”
szerokos¢ felg: 3"-20”
maksymalny ciezar kota : 250 kg;
maksymalna srednica kota: 1300 mm;
pomiar automatyczny niewyréwnowazenia statycznego i dynamicznego w
jednym biegu pomiarowym;
automatyczne hamowanie po przebiegu pomiarowym;
blokowanie watka gtdbwnego w celu doktadnego usytuowania ciezarkow;
monitor kolorowy minimum 14”
akcesoria do wywazarki; gwiazda 3,4,5 —ramienna z bolcami, podnosnik
pneumatyczny;
2)Montazownica do kot samochodoéw ciezarowych ( autobusoéw)
Wymagane parametry techniczne:
przeznaczona do obstugi zaréwno detkowych jak i bezdetkowych kot;
naped elektryczno-hydrauliczny, z przestawng kolumng sterujgca;
zakres srednic 14”- 267,
samocentrujgce, hydrauliczne szczeki mocujgce;
dysk odparzajgcy oraz narzedzie monitujgce/demontujgce opone
zamontowang na ruchomym ramieniu;
maksymalna srednica ogumionego kota: 1500 mm;
e maksymalna szerokosc felgi: 700 mm,;

Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




3). Urzadzenia do odkrecania i przykrecania srub i nakretek két w
autobusach:

3.1 pneumatyczny klucz udarowy 1"z zestawem nasadek udarowych gtebokich

o rozmiarach 27,32,33,36 mm,

e zakres momentu roboczego w przod 500-2000 Nm;

¢ maksymalny moment obrotowy przy odkrecaniu w tyt 2900 Nm;

3.2 klucz elektryczny 1”-moc udaru 400-2500 Nm

3.3 klucz dynamometryczny 1”7, 200-1000 Nm

4). Urzadzenia do naprawy ogumienia;

4.1 urzadzenie do wulkanizacji uszkodzen w oponach diagonalnych i radialnych;

4.2 stanowisko do naprawy opon autobusowych o wadze do 150 kg;

4.3 wanna do sprawdzenia szczelnosci kot autobusowych;

4.4 stét wulkanizatorski umozliwiajgcy utrzymanie w nalezytym porzadku narzedzi
i materiatow potrzebnych do wykonywania napraw;

5). Podnosnik przestawny do samochodéw ciezarowych i autobuséw -4 szt.
Wymagania dotyczgce charakterystyki technicznej podnosnikéw autobuséw;
podnosnik zasilany bateriami bezobstugowymi , wersja bezprzewodowa;
udzwig na kolumne 5500 kg;

naped elektro-hydrauliczny;

sterowanie —gora /dot mata predkosc /wszystkie/pojedyncza /para/grupa;

zasilanie-baterie 24V;

element podejmujacy — regulowany do kot o srednicy 550-1140 mm, mozliwosc

dopasowania do wielkosci kot bez dodatkowych naktadek ;

skok elementu podejmujgcego min.1750 mm;

e podwdjne zabezpieczenie hydrauliczne i mechaniczne w kazdym potozeniu
roboczym ,petna synchronizacja i kontrola kolumn, zintegrowane sterowanie;

e zintegrowany wozek unoszgcy podstawe dzwignika przy kazdej kolumnie;
Dodatkowe wyposazenie do podnosnika:

5.1 podstawa o regulowanej wysokosci 1200-1950 mm, stuzgca do podparcia
autobusu i ,uwolnienia” kot, zastosowana sprezyna w celu utatwienia regulacji
wysokosci, udzwig min.8000 kg — 4 szt;

5.2 wbdzek do demontazu zespotéw napedowych, udzwig min.850 kg, sterowanie
nozne z wykorzystaniem pompy hydraulicznej, wysokos¢ podnoszenia
650-1950 mm, z ramowg platformg umozliwiajgcg ustawienie w kierunkach
wzdtuznym i poprzecznym a takze pochylenie + - 2°;

5.3 uniwersalny uchwyt montazowy -udzwig min.800 kg;

5.4 trawers umozliwiajgcy podniesienie autobusu niskopodtogowego wraz z
kotami, udzwig min.10 t;

5.5 podnosnik do két autobusu— tatwy w manewrowaniu, z regulowanym
rozstawem widet umozliwiajgcym obstuge két o Srednicy 500- 1300 mm
tgcznie z ramieniem do podnoszenia
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VII.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyke przeciwpozarowg sporzgdzono na podstawie Dz.U. Nr 22 poz.206
Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 01.03.1999r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

- budynek zaliczany jest do kategorii budynkéw niskich N (budynek

parterowy, czesciowo podpiwniczony).

- powierzchnia wewnetrzna obiektu— 1575.0 m2

- wysokos¢ kalenicy : 6.40 m

2.0dlegtosé od budynkéw sasiadujgcych:

- Projektowany remont bedzie

przeprowadzony w czesci pomieszczen warsztatowych w istniejgcym budynku
Dziatu Technicznego MZK —Putawy, dlatego lokalizacja projektowanego remontu
- nie dotyczy

3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie dotyczy
4.Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego: nie dotyczy

5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegblnych pomieszczeniach:

Pomieszczenia techniczne w tym obiekcie zalicza sie do pomieszczeh PM
Przewidywana ilo$¢ oséb w poszczegodlnych czesciach kompleksu :
pomieszczenie obstugi ogumienia — 2 osoby

pomieszczenie regeneracji — 4 osoby,

pomieszczenie techniczne - 2 osoby,

pomieszczenie elektronika— 1 osoba,

pomieszczenie elektryka — 1 osoba,

pomieszczenie tapicera - 2 osoby,

magazyn ogumienia — 2 osoby,

myjnia — 2 osoby,

pomieszczenie do obstugi autobuséw— 4 osoby,

tacznie na parterze — 20 0séb , w piwnicy znajduje sie zaplecze socjalne ,w tym
czasie nie bedg tam przebywaé pracownicy,

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
- W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Pomieszczenia techniczne przeznaczone do remontu zalicza sie do strefy PM.
8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

-klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D;

-klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtébwna konstrukcja nosna - R 30

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

stropy - REI 30

Sciany zewnetrzne - El 30

Sciany wewnetrzne nosne - nie stawia sie wymagan

przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




9.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe:

W wyniku przeprowadzonego remontu warunki ewakuacji nie ulegng zmianie

- szerokosc¢ poziomych drog ewakuaciji (korytarzy) wynosi nie mniej niz 1,40 m,
skrzydta drzwi skierowane na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg jej
szerokosci po catkowitym ich otwarciu;

- wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane wg PN;

W budynku zaprojektowano:

- drzwi wyjsciowe otwierane na zewnatrz, najmniejsza szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej w $swietle oscieznicy wynosi 0,9m, a drzwi
wieloskrzydtowe majg, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto o

szerokosci 0,9m;

- przeciwpozarowe wytgczniki pragdu umieszczone w miejscach tatwo
dostepnych, widocznych i oznakowane,

- oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne, wewngtrz nad drzwiami
ewakuacyjnymi jak i na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen
zatgczajgce sie automatycznie, oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢
przez 2 godziny od zaniku napiecia podstawowego z mocg 1 luxa;

10.Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej:

- przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych;

- elastyczne elementy tgczgce (o dlugosci max. 4,0m) z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

- w przewodach instalacji went. — mech. Nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji;

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgsteczek;

- W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej El 60;

- obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji przeciwpozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, inst. wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych:

W remontowanych pomieszczeniach nie projektuje sie zadnych urzgdzen
przeciwpozarowych ze wzgledu na to, ze budynek jest wyposazony

w hydrant DN 25 z wezem potsztywnym. W budynku nalezy umiescic state
oznakowane ewakuacyjne oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony jest przy wejsciu gtbwnym
do budynku.

12.Wyposazenie w gasnice:

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dms) zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna
przypadac¢ na powierzchnie nie wieksza niz 100 mz, w strefach zaliczonych do
ZL. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegdlnosci: przy wyjsciu z pomieszczen na zewnatrz;
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13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Na istniejgcym terenie przed budynkiem Dziatu Technicznego MZK —Putawy,
jest usytuowany hydrant p.poz. @ 80 — nadziemny, sztywne DN80
(zlokalizowany od strony potudniowej)..

14.Drogi pozarowe:

Do budynku Dziatu Technicznego MZK —Putawy, wewnetrzny uktad drogowy
umozliwia dotarcie z trzech bokéw obiektu. Dojazd od ulicy Deblinskiej .
Nawierzchnia drog pozarowych zostata wykonana jako utwardzona o
dopuszczalnym nacisku na o$ co najmniej 100 kN.

Opracowata: Grazyna Nowakowska

Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




Projekt budowlany -wykonawczy ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK-
Putawy Sp z 0.0.w Putawach ul.Deblinska2




