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Putawy kwiecien 2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zadanie: Remont wybranych pomieszczeh w budynku
Dziatu Technicznego przy ul. Deblinskiej 2 w Putawach

Inwestor: MZK-Putawy Sp z o.0.
24-100 Putawy, ul. Deblinska 2

Temat: Wewnetrzna instalacja elektryczna

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 12 listopada 2010 Prawo
budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Z 2010 nr 243, poz. 1623) oswiadczamy, ze
ww projekt budowlany-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
Z punktu widzenia celdw, ktorym ma stuzyc.

mgr inz. Tadeusz Sulski
upr 1602/Lb/92

mgr inz. Grzegorz Drzazga
LUB/0053/POOE/13



lll. OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu wewnetrznej
instalacji elektrycznej w wybranych pomieszczeniach budynku Dziatu
Technicznego Miejskiego Zaktady Komunikacji-Putawy Sp z 0.00 w Putawach przy
ulicy Deblinskiej 2

2.Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania sg;:
1. zlecenie Zamawiajgcego,
2. wizja lokalna w terenie,
3. uzgodnienia z Zamawiajgcym
4. aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

3.Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem wykonanie w pomieszczeniach
wchodzacych w zakres remontu:
- demontazu istniejgcej instalacji elektrycznej,
instalacji oswietleniowej,
instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V ,
instalacji teletechnicznej
- ochrony przeciwporazeniowej
Opracowanie zrealizowano w stadium projektu wykonawczego.

4. Opis rozwigzan technicznych
4.1. Rozdziat energii

W pomieszczeniach objetych remontem znajdujq sie rozdzielnice: R-2; R3b;
R-11A; R-17, ktére pozostajg bez zmian, tak samo, jak ich wewnetrzne linie
zasilajgce. Nalezy tylko wymienic¢ czes¢ aparatow modutowych, zgodnie ze
schematami ideowymi —rys. E-7; 81 9.
Pozostaje takze obudowa z dwoma transformatorami 230/24V znajdujaca
sie obok rozdzielnicy R17.

4.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacja zostanie wykonana przewodami typu YDYZo 3/4/5x1,5mm?
450/750V; pod tynkiem. Czes¢ instalacji bedzie uktadana w istniejacych
korytkach kablowych na hali i projektowanych korytkach, ktore majg stuzy¢
przede wszystkim dla montazu opraw oswietleniowych. Jest to ceownik
mocny CTMT80H80 z blachy 3mm, z przyjety rozstawem zawiesi co 3m.
Przyjeto minimalne wymagania $redniego natezenia oswietlenia zgodne z
PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. ,Czes¢ 1;
oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach:

warsztaty naprawcze - 300Ix,

pomieszczenia techniczne - 3001x/200Ix

pomieszczenia tech-magazynowe - 100/150Ix
Typy opraw o$wietleniowych podano na rys. E-1 i E-2
Osprzet w wersji IP44.
W pomieszczeniu 1.09 zostang zainstalowane oprawy oswietleniowe takze
na Scianie (h=1,6,) majace na celu o$wietli¢ przestrzeh pod podniesionym
autobusem. Ewentualng ich ostone od uszkodzen mechanicznych wykona
uzytkownik.



4.3.

4.4,

4.5.

4.6

4.7

4.38.

Istnieje takze mozliwos¢ oswietlenia stanowiska pracy za pomocg lamp
przenosnych 230V i 24V.

Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

Instalacje wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm? w ten sam sposob, jak
obwody oswietleniowe. Gniazda typu 2P+Z; 16A/250V p/t; IP44 montowane
w zestawie podwdjnym tzn 2x 2P+Z.

Funkcje tg petnig takze gniazda wtykowe 230V znajdujgce sie w
stacjonarnych zestawach- patrz pkt 4.5

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych

Jest to jeden obwdd nr R2/g6 dedykowany dla zestawu komputerowego.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm? w ten sam sposob, jak
obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia. Gniazda typu 2P+Z; 16A/250V
DATA

Instalacja sitowa

Instalacja ta obejmuje wykonanie 11 zestawow stacjonarnych gniazd
wtykowych w wykonaniu 1P44 skfadajgcych sie z gniazd:1x16A/400V/5P;
2x2P+Z 16A/250V + zabezpieczenia: FI 40/4/0,03A; 1xB16/3P; 2x16A/1P
np. PCE zestaw Lublin

- 1 szt pom. 1.01

- 3 szt pom. 1.02

- 1 szt pom. 1.05

- 6 szt pom. 1.09

Przewody YDYZo 5x4mm? na korytku, lub pod tynkiem, tak jak o$wietlenie
i gniazda wtykowe.

Instalacja teletechniczna

Instalacja ta obejmuje wykonanie, w miejscach wskazanych przez
uzytkownika, gniazd teletechnicznych2xRJ45 z okablowaniem UTP 4x2x0,5
cat.5+ , poprowadzonym do pomieszczenia z punktem dystrybucyjnym.

Urzadzenia wentylacji

Instalacja ta obejmuje zasilanie i sterowanie urzadzeniami wentylacji jak
pokazano na rysunkach E-5 i E-6.

Zostata ona wykonana wg wytycznych projektu instalacyjnego branzy
sanitarne;j.

Ochrona przeciwporazeniowa

Remontowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie sieciowym TN-C-S z
punktem rozdziatu przewodu PEN na odrebne N i PE w rozdzielnicy gtéwnej
RG.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim wg PN-/E-05009 — odpowiednie
arkusze i IEC 364-4-41 zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania
zrealizowane poprzez wytgczniki roznicowo-pragdowe 30mA znajdujace sie w
rozdzielnicach lub zestawach gniazdowych. Chronione sg wszystkie obwody.
Przewodem PE w przewodach wielozytowych bedzie zyta z izolacjg z6tto-
Zielong.



