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Remont pomieszczen warsztatowych MZK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Pomieszczenie do obstugi autobuséw.
1.1/45453000-7 | Roboty wyburzeniowe
1|KNR-W 4- |Wykucie z posadzki betonowej Katownika m
d.1.1]01 0353-01
analogia
9,34*2+0,88*2 m 20,440
RAZEM 20,440
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
d.1.1{0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji
0,88"1,25 m?2 1,100
RAZEM 1,100
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-08
4,1770,89*4 m?2 14,845
RAZEM 14,845
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1]0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie¢ do |m?2
d.1.1]0535-08 uzytku
4,2770,25*4 m?2 4,270
RAZEM 4,270
6|KNR 2-22 |Demontaz wrét o wym.3.59*3.56 obsadzonych w murze dwuskrzydtowe szt.
d.1.1]0901-03 do
R wsp.0,3,
do M=0
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4- |Wykucie z oscieza katownika m
d.1.1]01 0353-01
analogia
3,569+2*3,56 m 10,710
RAZEM 10,710
8/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek przyborskich. m2
d.1.1/01 0820-08
1,9*{(17,71*2+5,94*2)+(0,23*7)-(3,59+0,75+0,95+0,91)} m?2 81,149
RAZEM 81,149
9|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
RAZEM 86,980
10|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1|0336-06 wo-wapiennej na osadzenie nadproza.
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
11/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
1,10*2,05*0,32 m3 0,722
RAZEM 0,722
12|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
{17,71%(5,26-0,05-0,89-1,9)+0,24*7*(5,26-2,0)}0,3 m?2 14,501
(17,71%(5,58-2,0)-1,0*2,05)*0,3 m?2 18,406
(5,94%{(5,58+5,26)*0,5-2,0}*2-3,56%(3,59-2,0))*0,3 m?2 10,491
RAZEM 43,398
13|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
81,15*0,01+86,98*0,005+43,4*0,05+2,8*0,25*0,12+0,72 m3 4,220
RAZEM 4,220
14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.1.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
81,15*0,01+86,98*0,005+43,4*0,05+2,8*0,25*0,12+0,72 m3 4,220
RAZEM 4,220
1.2 Roboty remontowe
1.2.1|45410000-4 | Tynki i oktadziny
15/KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m?2
d.1./0209-01 koscido 4 m
21
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komodrkowego
21
0,75*2,05*0,32 m3 0,492
RAZEM 0,492
17|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta-|m?2
d.1.|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
21 wierzchni podtogi ponad 5 m2
{17,71%(5,26-0,05-0,89-1,9)+0,24*7*(5,26-2,0)}0,3 m?2 14,501
(17,71%(5,58-2,0)-1,0*2,05)*0,3 m?2 18,406
(5,94%{(5,58+5,26)*0,5-2,0}*2-3,56%(3,59-2,0))*0,3 m?2 10,491
0,75*2,05*2 m?2 3,075
RAZEM 46,473
18/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie na osciezach o szero-|m?2
d.1.|0904-03 kosci do 30 cm
21
(3,59+2*3,56)*0,56 m?2 5,998
0,25*(4,17+(0,89*2))* 4 m?2 5,950
RAZEM 11,948
19|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.1.|0713-01 raniem tapet na $cianach
21 (przyjeto 70%)
{17,71%(5,26-0,05-0,89-1,9)+0,24*7*(5,26-2,0)}*0,7 m?2 33,835
(17,71%(5,58-2,0)-1,0*2,05)*0,7 m?2 42,946
(5,94%{(5,58+5,26)*0,5-2,0}*2-3,56%(3,59-2,0))*0,7 m?2 24,478
RAZEM 101,259
20|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.1.|0713-02 raniem tapet na stropach,
2.1|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
21|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m?2
d.1.|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
21 nad 5 m2 ( pod ptytki)
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
RAZEM 86,980
22|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.1./0101-01 cie podtoza
21
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
0,75*2,05 m?2 1,538
RAZEM 88,518
23|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m?2
d.1./0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
2.1
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
0,75*2,05 m?2 1,538
RAZEM 88,518
24|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.1./0101-01 cie podtoza
2.1
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
0,75*2,05 m?2 1,538
RAZEM 88,518
25|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.1./0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.1
2,0%{(17,71*2+5,94*2)+(0,24*7)-(3,59+0,90+1,0)} m?2 86,980
0,75*2,05 m?2 1,538
RAZEM 88,518
26|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.1./0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2.1
2,0%(10+4) m 28,000
RAZEM 28,000
1.2.2/45440000-3| Roboty malarskie i szklarskie
27|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m?2
d.1.|2608-03 krotnie
2.2
43,397+105,197 m?2 148,594
(3,59+2*3,56)*0,56 m?2 5,998
RAZEM 154,592
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1.|1204-02
2.2
43,397+105,197 m?2 148,594
(3,59+2*3,56)*0,56 m?2 5,998
RAZEM 154,592
29|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m2
d.1./2608-03 krotnie
2.2
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
30|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.|/1204-01 tow
2.2|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
1.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa .
31|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2( o wym.4.17*0.88) szt 4
23
4,1770,88*4 m?2 14,678
RAZEM 14,678
32|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m2
d.1.|202 0541-
2.3|01
4,27+0,25*4 m?2 5,270
RAZEM 5,270
33|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1./0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
23
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
34|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
d.1./0207-09 pach i scianach z deskowaniem i stemplowaniem
23
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
35|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z  |m?2
d.1./0320-02 cegiet
23
1,10*2,05+0,9*2,05 m?2 4,100
RAZEM 4,100
36|KNNR 2 Bramy przemystowe rolowane z wentylacjg i doSwietleniem, ocynkowane malo- |m2
d.1./1106-03 wane proszkowo,sterowanie :kaseta sterujgca +2 szt. piloty.brama o wym.3.59*
23 3.56.
3,569*3,56 m?2 12,780
RAZEM 12,780
37|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.1.|1104-04
23
1,10*2,05+0,9*2,05 m?2 4,100
RAZEM 4,100
1.2.4|45432100-5 Posadzki
38|KNR-W 2- |Podktady z gruzu pochodzgcego z rozbiérki w budownictwie przemystowym na |m3
d.1.{02 1103-03 |podtozu gruntowym( zasypanie kanatu).
24
1,48*0,4%0,31*6 m3 1,101
0,31*0,64*9,34 m3 1,853
(1,05-0,20)*0,88*9,34 m3 6,986
RAZEM 9,940
39|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem |m3
d.1./02 1101-05 [recznym na podtozu gruntowym, beton B25
24
0,2*0,88*9,34 m3 1,644
RAZEM 1,644
40|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1.|0809-03
24
104,84 m?2 104,840
-9,34*0,88 m?2 -8,219
RAZEM 96,621
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41|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m?2
d.1./0102-02 nym' kompozycjg epoksydows .
2.4|analogia
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
42|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce ze wzmocnieniem laminatem epoksydowym z prze- |m?2
d.1./0102-03 ktadkg z maty szklanej.( przyjeto 40 % ( na styku istniejacego podtoza z nowym)
2.4|analogia .
104,84*0,5 m?2 52,420
RAZEM 52,420
43|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkdw podtoza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m?2
d.1./0101-02 mm (przyjeto 50 %
2.4|analiza in-
dywidualna
104,84*0,5 m?2 52,420
RAZEM 52,420
44|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.1.|/0305-01
24
104,84 m?2 104,840
RAZEM 104,840
45|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.1./0104-03 ng masg dwuskfadnikowg
24
9,34*2+0,88*2 m 20,440
RAZEM 20,440
2 Pomieszczenie obstugi ogumienia
21 Roboty wyburzeniowe
46|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2 (wszystkie po- m2
d.2.1|0354-08 mieszczenia)
4,14*2,33*7 m?2 67,523
RAZEM 67,523
47|/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.1/0354-08 m2
4,14*2,33*2 m?2 19,292
RAZEM 19,292
48|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie¢ do |m?2
d.2.1/0535-08 uzytku
4,20%0,25*7 m?2 7,350
RAZEM 7,350
50|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.2.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6,73*2*2,0 m?2 26,920
6,11*2,0-1,47*2,0 m?2 9,280
6,11*1,08 m?2 6,599
RAZEM 42,799
51/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2.1/0336-06 wo-wapiennej na osadzenie nadproza.
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
52|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.2.1]0348-03
6,92*(5,16+4,90)*0,5-0,8*2,08 m?2 33,144
RAZEM 33,144
53|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.1]0349-02
1,8*2,47%0,3 m3 1,334
RAZEM 1,334
54|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.2.1|/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
0,3*{6,73*2*(5,16+4,90)*0,5-2,0} m?2 19,711
0,3*{6,11%(5,16-2,0)-(2,06*1,47)} m?2 4,884
0,3*{6,11%(4,90-2,0)-(2,33*4,13+2,33*1,95)} m?2 1,066
RAZEM 25,661
55|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
42,80*0,005+4,2*0,25*0,12+33,14*0,12+1,334+25,661*0,005 m3 5,779
RAZEM 5,779
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56|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.2.1|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
42,80*0,005+4,2*0,25*0,12+33,14*0,12+1,334+25,661*0,005 m3 5,779
RAZEM 5,779
2.2 Roboty remontowe
2.21 Tynki i oktadziny.
57|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m?2
d.2.|/0209-01 kosci do 4 m
2.1
6,11"6,73 m?2 41,120
RAZEM 41,120
58/ KNR 4-01 |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2.|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komadrkowego
21
0,3*2,33*0,38 m3 0,266
RAZEM 0,266
59|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m?2
d.2.|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
21 wierzchni podtogi ponad 5 m2
0,3*{6,73*2*(5,16+4,90)*0,5-2,0} m?2 19,711
0,3*{6,11%(5,16-2,0)-(2,06*1,47)} m?2 4,884
0,3*{6,11%(4,90-2,0)-(2,33*4,13+2,33*1,95)} m?2 1,066
(0,3*2+0,38*2)*2,33 m?2 3,169
RAZEM 28,830
60|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m?2
d.2.|0904-03 kosci do 30 cm
2.1
(1,80*2+2,47)*0,32*2 m?2 3,885
RAZEM 3,885
61|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.2.|0713-01 raniem tapet na $cianach
21
0,7%{6,73*2*(5,16+4,90)*0,5-2,0} m?2 45,993
0,7%{6,11%(5,16-2,0)-(2,06*1,47)} m?2 11,396
0,7%{6,11%(4,90-2,0)-(2,33*4,13+2,33*1,95)} m?2 2,487
RAZEM 59,876
62|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.2.|0713-02 raniem tapet na stropach,
2.1|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
63|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m?2
d.2.|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
21 nad 5 m2 ( pod ptytki)
6,73*2*2,0 m?2 26,920
6,11*2,0-1,47*2,0 m?2 9,280
6,11*1,08 m?2 6,599
RAZEM 42,799
64|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.2./0101-01 cie podtoza
21
6,73*2*2,0+6,11*2,0-1,47*2,0+6,11*1,08 m?2 42,799
(2,0*2+1,5)*0,32 m?2 1,760
RAZEM 44,559
65|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m2
d.2.|/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
21
(2,0*2+1,5)*0,32 m?2 1,760
6,73*2*2,0+6,11*2,0-1,47*2,0+6,11*1,08 m?2 42,799
RAZEM 44,559
66|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.2.|/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
21
(2,0*2+1,5)*0,32 m?2 1,760
6,73*2*2,0+6,11*2,0-1,80*2,0+6,11*1,08 m?2 42,139
RAZEM 43,899
67|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.2.|0104-03 klejowej cienkowarstwowej
21
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
2.2.2 Roboty malarskie
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68|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m2
d.2./2608-03 krotnie
2.2
6,73*2%(5,16+4,90)*0,5-2,0 m?2 65,704
6,11%*(5,16-2,0)-(2,06*1,47) m?2 16,279
6,11*(4,90-2,0)-(2,33*4,13+2,33*1,95) m?2 3,553
(2,52+1,8)*0,32 m?2 2,176
RAZEM 87,712
69|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.2.|1204-02
2.2
6,73*2%(5,16+4,90)*0,5-2,0 m?2 65,704
6,11%(5,16-2,0)-(2,06*1,47) m?2 16,279
6,11*(4,90-2,0)-(2,33*4,13+2,33*1,95) m?2 3,553
(2,52+1,8)*0,32 m?2 2,176
RAZEM 87,712
70|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m2
d.2./2608-03 krotnie
2.2
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
71|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2.|1204-01 tow
2.2|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
41,053 m?2 41,053
RAZEM 41,053
2.23 Stolarka okienna i drzwiowa
72|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2.{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.1.76*2.33) szt.3
23
1,76*2,33*3 m?2 12,302
RAZEM 12,302
73|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m2
d.2.|202 0541-
2.3|01
1,86*0,25*3 m?2 1,395
RAZEM 1,395
74/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2.|0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
23
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
75|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro- |m
d.2./0207-09 pach i scianach z deskowaniem i stemplowaniem
23
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
2.2.4/45432100-5 Posadzki
76| KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.2.|0809-03
24
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
77|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m?2
d.2./0102-02 nym' kompozycjg epoksydows .
2.4|analogia
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
78|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujace ze wzmocnieniem laminatem epoksydowym z prze- |m2
d.2.|/0102-03 ktadkg z maty szklanej.( przyjeto 100 %
2.4|analogia
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
79|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.2.|/0305-01
24
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
80|KNR AT-33 |Wypetienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.2.|0104-03 ng masg dwusktadnikowg
24
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3 Pomieszczenie regeneracji.
3.1 Roboty wyburzeniowe
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81|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.3.1]0348-03
(4,90+5,16)*0,5%(6,86-0,75)-(0,98*2,0)*2 m?2 26,813
1,97*5,10 m?2 10,047
RAZEM 36,860
82|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.3.1]0427-06
0,34"6,86 m?2 2,332
RAZEM 2,332
83|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych |m2
d.3.1]0429-04
1,97*6,86 m?2 13,514
RAZEM 13,514
84|KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust m2
d.3.1]0428-03
3,93*1,97+1,97%(6,86-3,93-0,14) m?2 13,238
RAZEM 13,238
85|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.1]0354-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.3.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,0*6+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16*2* |m2 72,597
2,0
RAZEM 72,597
87|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.3.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
{15,46*5,16-(1,87*2,47+0,8*2,07)+(0,75*2)*5,16}*0,3 m?2 24,372
{15,46*4,90-1,76*2,33*7+0,16*5,16}*0,3 m?2 14,362
{0,32*3,70*6+0,2*3,70*7}*0,3 m?2 3,685
{6,86%(5,16+4,90)*0,5-0,8*2,0}*0,3 m?2 9,872
{0,16*2*5,16}*0,3 m?2 0,495
-{15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,06+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16* |m?2 -21,779
2*2,0}"0,3
RAZEM 31,007
88|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
36,86*0,12+(72,60+31,007)*0,005+(2,33+13,51+13,24)*0,025 m3 5,668
RAZEM 5,668
89|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.3.1|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
36,86*0,12+(72,60+31,007)*0,005+(2,33+13,51+13,24)*0,025 m3 5,668
RAZEM 5,668
3.2 Tynki i oktadziny
90|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m2
d.3.2{0209-01 kosci do 4 m
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
91|KNR 4-01 |Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komodrkowego
3*0,63*2,33*0,38 m3 1,673
RAZEM 1,673
92|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m?2
d.3.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
{0,63*2*3+0,38*2*3}*2,33 m?2 14,120
{15,46*5,16-(1,87*2,47+0,8*2,07)+(0,75*2)*5,16}*0,3 m?2 24,372
{15,46*4,90-1,76*2,33*7+0,16*5,16}*0,3 m?2 14,362
{0,32*3,70*6+0,2*3,70*7}*0,3 m?2 3,685
{6,86%(5,16+4,90)*0,5-0,8*2,0}*0,3 m?2 9,872
{0,16*2*5,16}*0,3 m?2 0,495
-{15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,06+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16* |m2 -21,779
2*2,0}*0,3
RAZEM 45,127
93|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
{15,46*5,16-(1,87*2,47+0,8"2,07)+(0,75*2)*5,16}*0,7 m?2 56,867
{15,46*4,90-1,76*2,33*7+0,16*5,16}*0,7 m?2 33,512
{6,86%(5,16+4,90)*0,5-0,8*2,0}*0,7 m?2 23,034
{0,32*3,70*6+0,2*3,70*7}*0,7 m?2 8,599
{0,16*2*5,16}*0,7 m?2 1,156
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-{15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,06+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16* |m2 -50,818
2*2,0}*0,7
RAZEM 72,350
94|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
95|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |m2
d.3.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,0*6+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16*2* |m2 72,597
2,0
RAZEM 72,597
96|KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m?2
d.3.2|0101-01 cie podtoza
15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,0*6+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16*2* |m2 72,597
2,0
RAZEM 72,597
97|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m?2
d.3.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,0*6+6,86*2,02-0,8*2,0+0,16*2* |m2 72,597
2,0
RAZEM 72,597
98|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.3.2|0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
15,46*1,08+15,46*2,0-1,87*2,0-0,8*2,0+0,32*2,0*6+6,86*2,0*2-0,8*2,0+0,16*2* |m2 72,597
2,0
RAZEM 72,597
99|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.3.2|/0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,014 m 28,000
RAZEM 28,000
3.3 Roboty malarskie.
100|KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.3.3/2608-03 krotnie
72,35+45,127 m?2 117,477
RAZEM 117,477
101|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |[m2
d.3.3/1204-02
72,35+45,127 m?2 117,477
RAZEM 117,477
102|KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.3.3/2608-03 krotnie
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
103|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.3{1204-01 tow
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
104|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.3.3|{1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pet-
sz.4.5.4. ne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami -
9914-01 z. |opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
(1,87*2,47+0,8*2,07) m?2 6,275
RAZEM 6,275
3.4 Stolarka okienna i drzwiowa
105|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.3.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.1.76*2.33)
1,76*2,33*7 m?2 28,706
RAZEM 28,706
106|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3.4/202 0541-
01
1,86*0,25*7 m?2 3,255
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RAZEM 3,255
3.5/45432100-5| Posadzki
107|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.3.5/0809-03
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
108|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy zaolejonych, m2
d.3.5/0102-01
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
109|KNR AT-33 |Lokalne uzupehienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.3.5/0101-02 mm (przyjeto 50 %
analiza in-
dywidualna
105,38*0,50 m?2 52,690
RAZEM 52,690
110|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.3.5/0305-01
105,38 m?2 105,380
RAZEM 105,380
111|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.3.5/0104-03 ng masg dwuskfadnikowg
6,86*2+15,50*2 m 44,720
RAZEM 44,720
4 Pomieszczenie techniczne
4.1 Roboty wyburzeniowe
112|KNNR 7 Sciany dziatowe z blach stalowych powlekanych - demontaz przed ponownym  |m2
d.4.1]0502-02 z. |montazem
0.3.4.
4,41*2,14 m?2 9,437
RAZEM 9,437
113|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.4.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0 m?2 18,939
RAZEM 18,939
115|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.4.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
{6,86*(4,90+5,16)*0,5-0,8*2,0+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16+0,2*2*2,33+1,76* |m2 15,395
0,2}*0,3
-{2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0}*0,3 m?2 -5,682
RAZEM 9,713
116|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(18,94+9,71)*0,005 m3 0,143
RAZEM 0,143
117|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.4.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
(18,94+9,71)*0,005 m3 0,143
RAZEM 0,143
4.2 Tynki i oktadziny
118|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéow 1,09 m i wyso- |m2
d.4.2/0209-01 kosci do 4 m
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
119|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |[m?2
d.4.2|/0303-04 nach na zaprawie cementowej
6,86*(4,9+5,16)*0,5 m?2 34,506
RAZEM 34,506
120|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |[m3
d.4.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,63*2,33*0,38 m3 0,558
RAZEM 0,558
121|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m?2
d.4.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
{0,63*2+0,38*2}*2,33 m?2 4,707
{6,86*(4,90+5,16)*0,5-0,8*2,0+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16+0,2*2*2,33+1,76* |m2 15,395
0,2}*0,3
-{2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0}*0,3 m?2 -5,682

-10 -
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6,86%(4,9+5,16)*0,5 m?2 34,506
RAZEM 48,926
122|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m2
d.4.2{0904-03 kosci do 30 cm
0,25*(1,80+2*2,33) m?2 1,615
RAZEM 1,615
123|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.4.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
{6,86*(4,90+5,16)*0,5-0,8*2,0+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16+0,2*2*2,33+1,76* |m2 35,921
0,2}*0,7
-{2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0}*0,7 m?2 -13,257
RAZEM 22,664
124|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.4.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
125|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |[m2
d.4.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0 m?2 18,939
RAZEM 18,939
126 KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - oczyszczenie i zmy-{m2
d.4.2|0101-01 cie podtoza
2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0 m?2 18,939
6,86"2,0 m?2 13,720
RAZEM 32,659
127|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grunto- |[m2
d.4.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0 m?2 18,939
6,86*2,0 m?2 13,720
RAZEM 32,659
128|KNR AT-22 |Okfadziny $Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.4.2|/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0 m?2 18,939
6,86"2,0 m?2 13,720
RAZEM 32,659
129|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.4.2|0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
4.3 Roboty malarskie
130|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.4.3/2608-03 krotnie
48,926+22,66 m?2 71,586
0,25%*(1,80+2*2,33) m?2 1,615
RAZEM 73,201
131|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian [m2
d.4.3/1204-02
0,25%(1,80+2*2,33) m?2 1,615
48,926+22,66 m?2 71,586
RAZEM 73,201
132|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.4.3/2608-03 krotnie
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
133|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.3/1204-01 tow
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
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134|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4.3|1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pet-
sz.4.5.4. ne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami -
9914-01 z. |opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
(1,87*2,47+0,8*2,07) m?2 6,275
RAZEM 6,275
4.4 Stolarka okienna i drzwiowa
135|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.4.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.1.76*2.33)
1,76*2,33 m?2 4,101
RAZEM 4,101
136|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.4.4/202 0541-
01
1,86*0,25 m?2 0,465
RAZEM 0,465
137|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z  |m2
d.4.4/0320-02 cegiet
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
138/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.4.4{1104-04
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
4.5/45432100-5| Posadzki
139|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.4.5/0809-03
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
140|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych . m2
d.4.5/0102-02
analogia
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
141|KNR AT-33 |Lokalne uzupehienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.4.5|0101-02 mm (przyjeto 50 %
analiza in-
dywidualna
14,47*0,50 m?2 7,235
RAZEM 7,235
142|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.4.5/0305-01
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
143|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.4.5/0104-03 ng masg dwusktadnikowg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5 Pomieszczenie elektronika
5.1 Roboty wyburzeniowe
144/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.5.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2 m?2 18,419
RAZEM 18,419
145/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.5.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
{6,86*(4,90+5,16)*0,5-1,3*2,0+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16+0,2*2*2,33+1,76* |m2 15,095
0,2}*0,3
-{2,11*1,08+2,11*2,0+6,86*2,0-1,3*2,0+0,16*2,0}*0,3 m?2 -5,382
RAZEM 9,713
146 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(18,94+9,71)*0,005 m3 0,143
RAZEM 0,143
147|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.5.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
(18,94+9,71)*0,005 m3 0,143
RAZEM 0,143
5.2 Tynki i oktadziny
148|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéow 1,09 m i wyso- |m2
d.5.2/0209-01 kosci do 4 m
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14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
149|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pusta-|m2
d.5.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2 ( przyjeto 30%+nowe Scianki)
{6,86*(4,90+5,16)*0,5+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16-0,8*2,0+0,2*2*2*2,33+ m?2 15,674
1,76*0,2}*0,3
-{2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2}*0,3 m?2 -5,526
6,86%(4,9+5,16)*0,5 m?2 34,506
RAZEM 44,654
150|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.5.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
(przyjeto 70%).
{6,86*(4,90+5,16)*0,5+2,11*4,90-1,76*2,33+2,11*5,16-0,8*2,0+0,2*2*2*2,33+ m?2 36,573
1,76*0,2}*0,7
-{2,11*1,08+2,11*2,0-0,8*2,0+6,86*2,0+0,16*2,0}*0,7 m?2 -13,257
RAZEM 23,316
151|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.5.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
152|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |[m2
d.5.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2 m?2 18,419
RAZEM 18,419
153|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.5.2|0101-01 cie podtoza
2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2 m?2 18,419
6,86"2,0 m?2 13,720
RAZEM 32,139
154 KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - jednokrotne grunto- |[m2
d.5.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
6,86"2,0 m?2 13,720
2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2 m?2 18,419
RAZEM 32,139
155|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.5.2|/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
6,86*2,0 m?2 13,720
2,11*1,08+2,11*2,0-1,3*2,0+6,86*2,0+0,20*2,0*2 m?2 18,419
RAZEM 32,139
156 KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.5.2|0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,03 m 6,000
RAZEM 6,000
5.3 Roboty malarskie
157|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.5.3/2608-03 krotnie
44,654+23,316 m?2 67,970
RAZEM 67,970
158/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.5.3/1204-02
44,654+23,316 m?2 67,970
RAZEM 67,970
159|KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.5.3/2608-03 krotnie
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
160|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5.3{1204-01 tow
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
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161|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.5.3{1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pet-
sz.4.5.4. ne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami -
9914-01 z. |opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
162|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.5.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.1.76*2.33)-1 szt.
1,76*2,33 m?2 4,101
RAZEM 4,101
163|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5.4/202 0541-
01
1,86*0,25 m?2 0,465
RAZEM 0,465
5.5/45432100-5 Posadzki
164|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.5.5/0809-03
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
165|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych . m2
d.5.5/0102-02
analogia
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
166 KNR AT-33 |Lokalne uzupehienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.5.5|0101-02 mm (przyjeto 50 %
analiza in-
dywidualna
14,47*0,50 m?2 7,235
RAZEM 7,235
167 |KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.5.5/0305-01
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
168|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.5.5|0104-03 ng masg dwusktadnikowg
m 1,000
RAZEM 1,000
6 Pomieszczenie elektryka
6.1 Roboty wyburzeniowe
169|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.6.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2%4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0 m?2 39,958
RAZEM 39,958
170|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.6.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
(4,35"4,90-1,76*2,33*2)*0,3+(4,35*5,16-1,30*2,05)*0,3+(6,86"(4,90+5,16)*0,5*2) | m2 30,572
*0,3
-(2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0)*0,3 m?2 -11,987
RAZEM 18,585
171/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(39,96+18,58)*0,005 m3 0,293
RAZEM 0,293
172|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.6.1|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
(39,96+18,58)*0,005 m3 0,293
RAZEM 0,293
6.2 Tynki i oktadziny
173|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m2
d.6.2{0209-01 kosci do 4 m
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
174|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.6.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komodrkowego
0,63*2,33*0,38 m3 0,558
RAZEM 0,558
175|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m2
d.6.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-

wierzchni podtogi ponad 5 m2
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(4,35"4,90-1,76*2,33*2)*0,3+(4,35*5,16-1,30*2,05)*0,3+(6,86(4,90+5,16)*0,5*2) | m2 30,572
*0,3
-(2*4,35*2-1,76*2%0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0)*0,3 m?2 -11,987
0,63*2,33*2+0,38*2,33*2 m?2 4,707
RAZEM 23,292
176|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.6.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
(4,35*4,90-1,76*2,33*2)*0,3+(4,35*5,16-1,30*2,05)*0,3+(6,86*(4,90+5,16)*0,5*2) | m?2 58,176
*0,7
-(2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0)*0,7 m?2 -27,970
RAZEM 30,206
177|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.6.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
178|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |[m2
d.6.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0 m?2 39,958
RAZEM 39,958
179|KNR AT-22 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.6.2|0101-01 cie podtoza
2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0 m?2 39,958
RAZEM 39,958
180|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - jednokrotne grunto- |[m2
d.6.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0 m?2 39,958
RAZEM 39,958
181|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.6.2|0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2*4,35*2-1,76*2*0,87-1,3*2,0+6,86*2,0*2+0,39*2,0 m?2 39,958
RAZEM 39,958
182|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.6.2|0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,08 m 16,000
RAZEM 16,000
6.3 Roboty malarskie
183|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.6.3/2608-03 krotnie
23,292+30,206 m?2 53,498
2%0,2*2*2,33+(2,05*2+1,5)*0,2 m?2 2,984
RAZEM 56,482
184|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.6.3/1204-02
23,292+30,206 m?2 53,498
2%0,2*2*2,33+(2,05*2+1,5)*0,2 m?2 2,984
RAZEM 56,482
185|KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.6.3/2608-03 krotnie
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
186|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6.3{1204-01 tow
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
187|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6.3|1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pet-
sz.4.5.4. ne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami -
9914-01 z. |opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
1,30*2,05 m?2 2,665
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RAZEM 2,665
6.4 Stolarka okienna i drzwiowa
188|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.6.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.1.76*2.33)-szt.2
1,76*2,33*2 m?2 8,202
RAZEM 8,202
189|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.6.4/202 0541-
01
1,86*0,25*2 m?2 0,930
RAZEM 0,930
6.5/45432100-5| Posadzki
190|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.6.5/0809-03
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
191|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych . m2
d.6.5/0102-02
analogia
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
192|KNR AT-33 |Lokalne uzupehienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.6.5|0101-02 mm (przyjeto 50 %
analiza in-
dywidualna
29,51*0,50 m?2 14,755
RAZEM 14,755
193|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.6.5/0305-01
29,51 m?2 29,510
RAZEM 29,510
194 KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.6.5/0104-03 ng masg dwusktadnikowg
4,35*2+6,86*2 m 22,420
RAZEM 22,420
7 Pomieszczenie tapicera
71 Roboty wyburzeniowe
195/KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7.1/0354-08
4,15*0,87*1 m?2 3,611
RAZEM 3,611
196|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7.1]0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.7.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2(pod oktadzine)
4,14*2*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0+6,86*2,0*2+0,2*2,0*2 m?2 41,700
RAZEM 41,700
198/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas- |m2
d.7.1|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
{(6,86*2+0,25*2)*(4,90+5,16)*0,5-2,0}*0,3+{4,14*2*(4,90+5,16)*0,5-2,0}0,3+ m?2 33,101
(0,2*2*(4,90-2,0)}*0,3
RAZEM 33,101
199|KNR 4-04 |Demontaz wanien wraz z syfonami szt.
d.7.1]0705-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200(KNR 4-04 |Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.7.1]0705-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.7.1]0233-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do |m2
d.7.1/0535-08 uzytku
4,27%0,25 m?2 1,068
RAZEM 1,068
203|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(41,7+33,10)*0,005 m3 0,374
RAZEM 0,374

-16 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38063




Remont pomieszczen warsztatowych MZK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
204|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.7.1|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
(41,7+33,10)*0,005 m3 0,374
RAZEM 0,374
7.2 Tynki i okladziny
205|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m2
d.7.2/0209-01 kosci do 4 m
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
206|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |[m2
d.7.2|0303-04 nach na zaprawie cementowe;j
0,52*2,14 m?2 1,113
RAZEM 1,113
207|KNR 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.7.2|0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komodrkowego
3,14*0,4*0,4*2*0,32 m3 0,322
RAZEM 0,322
208|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m2
d.7.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
{(6,86*2+0,25*2)*(4,90+5,16)*0,5-2,0}*0,3+{4,14*2*(4,90+5,16)*0,5-2,0}*0,3+ m?2 33,101
(0,2*2*(4,90-2,0)}*0,3
0,52*2,14*2 m?2 2,226
RAZEM 35,327
209|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m2
d.7.2{0904-03 kosci do 30 cm
(2,14*2+0,52)*0,12 m?2 0,576
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 2,049
210|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.7.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
{(6,86*2+0,25*2)*(4,90+5,16)*0,5-2,0}*0,3+{4,14*2*(4,90+5,16)*0,5-2,0}*0,3+ m?2 33,565
(0,2*2*(4,90-2,0)}*0,7
RAZEM 33,565
211|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.7.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
212|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |[m2
d.7.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
4,14*2*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0+6,86*2,0*2+0,2*2,0*2 m?2 41,700
RAZEM 41,700
213|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.7.2|0101-01 cie podtoza
4,14*2*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0+6,86*2,0*2+0,2*2,0*2 m?2 41,700
RAZEM 41,700
214|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- [m2
d.7.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
4,14*2*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0+6,86*2,0*2+0,2*2,0*2 m?2 41,700
RAZEM 41,700
215|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.7.2|/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4,14*2*2,0-0,8*2,0-1,5*1,0+6,86*2,0*2+0,2*2,0*2 m?2 41,700
RAZEM 41,700
216|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach Sciennych w narozach w zaprawie |m
d.7.2|/0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
7.3 Roboty malarskie
217|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.7.3/2608-03 krotnie
35,326+0,576+33,564 m?2 69,466
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 70,939
218|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.7.3/1204-02
35,326+0,576+33,564 m?2 69,466
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 70,939
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219|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.7.3/2608-03 krotnie
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
220(KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7.3]1204-01 tow
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
7.4 Stolarka okienna i drzwiowa
221|KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.7.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.4.15%0.87)-1 szt.
4,15%0,87 m?2 3,611
RAZEM 3,611
222|NNRNKB ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.7.4/202 0541-
01
4,25%0,25 m?2 1,063
RAZEM 1,063
223|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z  |m2
d.7.4/0320-02 cegiet
0,8*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
224 |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.7.4{1104-04
0,8*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
225|KNR 0-19 |[Montaz $cianki aluminiowej pochodzacych z rozbiorki m2
d.7.4/1024-11
analogia
3,60*2,14 m?2 7,704
RAZEM 7,704
7.5/45432100-5| Posadzki
226 KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.7.5/0809-03
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
227 |KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych . m2
d.7.5/0102-02
analogia
4,35*6,86 m?2 29,841
RAZEM 29,841
228|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.7.5/0101-02 mm (przyjeto 60 %
analiza in-
dywidualna
27,94*0,60 m?2 16,764
RAZEM 16,764
229|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.7.5/0305-01
27,94 m?2 27,940
RAZEM 27,940
230|KNR AT-33 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.7.5/0104-03 ng masg dwuskfadnikowg
4,14*2+6,86*2 m 22,000
RAZEM 22,000
8 Magazyn ogumienia.
8.1 Roboty wyburzeniowe
231|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8.1{0354-08
4,15*0,87*1 m?2 3,611
RAZEM 3,611
232|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do |m2
d.8.1/0535-08 uzytku
4,27%0,25 m?2 1,068
RAZEM 1,068
233|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.8.1/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2(pod okfadzing)
4,59*2*2,0+6,86*2*2,0-0,8*2,0 m?2 44,200
RAZEM 44,200
234/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.8.1|/0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ( przyjeto 30 %)
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{4,59*2,90-4,15*0,87+4,59*(5,16-2,0)+2*6,86*3,03)*0,3 m?2 19,733
RAZEM 19,733
235|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(44,20+19,73)*0,005 m3 0,320
RAZEM 0,320
236|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.8.1|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
(44,20+19,73)*0,005 m3 0,320
RAZEM 0,320
8.2 Tynki i oktadziny
237 |KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m2
d.8.2{0209-01 kosci do 4 m
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
238|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m2
d.8.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
{4,59*2,90-4,15*0,87+4,59*(5,16-2,0)+2*6,86*3,03)*0,3 m?2 19,733
RAZEM 19,733
239|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m2
d.8.2{0904-03 kosci do 30 cm
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 1,473
240(KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |[m2
d.8.2|0713-01 raniem tapet na $cianach
{4,59*2,90-4,15*0,87+4,59*(5,16-2,0)+2*6,86*3,03)*0,7 m?2 46,044
RAZEM 46,044
241|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.8.2|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
242|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- |[m2
d.8.2|0715-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach o powierzchni podtogi po-
nad 5 m2 ( pod ptytki)
4,59*2*2,0+6,86*2*2,0-0,8*2,0 m?2 44,200
RAZEM 44,200
243|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.8.2|0101-01 cie podtoza
4,59*2*2,0+6,86*2*2,0-0,8*2,0 m?2 44,200
RAZEM 44,200
244 |KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |[m2
d.8.2|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
4,59*2*2,0+6,86*2*2,0-0,8*2,0 m?2 44,200
RAZEM 44,200
245|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.8.2/0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4,59*2*2,0+6,86*2*2,0-0,8*2,0 m?2 44,200
RAZEM 44,200
246|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.8.2|0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2,0*4 m 8,000
RAZEM 8,000
8.3 Roboty malarskie
247|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.8.3/2608-03 krotnie
19,73+46,04 m?2 65,770
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 67,243
248|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |[m2
d.8.3/1204-02
19,73+46,04 m?2 65,770
(4,15+0,87*2)*0,25 m?2 1,473
RAZEM 67,243
249/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.8.3/2608-03 krotnie
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
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250(KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8.3/1204-01 tow
wspotczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
251|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.8.3/1209-10 z. |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe pel-
sz.4.5.4. ne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwiercwatkami -
9914-01 z. |opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
sz.4.54.
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
0,8*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
8.4 Stolarka okienna i drzwiowa
252|KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.8.4{1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.4.15*0.87)-1 szt.
4,15%0,87 m?2 3,611
RAZEM 3,611
253|NNRNKB |(z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m2
d.8.4/202 0541-
01
4,25%0,25 m?2 1,063
RAZEM 1,063
8.5/45432100-5| Posadzki
254/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.8.5/0809-03
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
255|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych . m2
d.8.5/0102-02
analogia
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
256 |KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.8.5/0101-02 mm (przyjeto 60 %
analiza in-
dywidualna
30,25*0,60 m?2 18,150
RAZEM 18,150
257|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.8.5/0305-01
30,25 m?2 30,250
RAZEM 30,250
258|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.8.5/0104-03 ng masg dwuskfadnikowg
4,59*2+6,86*2 m 22,900
RAZEM 22,900
9 Wymiana okien w pomieszczeniach tachografu
9.1 Roboty demontazowe.
259|KNR 4-01 |Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.9.1/0354-08
2,78*0,88+4,08*0,88+4,14*2,33 m?2 15,683
RAZEM 15,683
260(KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.9.1/0354-08 m2
2,78*0,88+4,08*0,88 m?2 6,037
RAZEM 6,037
261|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajgcej sie do |m2
d.9.1/0535-08 uzytku
(2,88+4,18+4,25)*0,25 m?2 2,828
RAZEM 2,828
262|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |[m3
d.9.1/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(4,14-1,76)*2,33*0,32 m3 1,775
RAZEM 1,775
9.2 Tynki i oktadziny
263|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pusta-|m2
d.9.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
(4,14-1,76)*2,33*2 m?2 11,091
RAZEM 11,091
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264|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m2
d.9.2{0904-03 kosci do 30 cm
(2,33*2+1,76)*0,2*2 m?2 2,568
RAZEM 2,568
9.3 Roboty malarskie
265|KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.9.3/2608-03 krotnie
(4,14-1,76)*2,33*2 m?2 11,091
(2,33*2+1,76)*0,2*2 m?2 2,568
(4,15*4,90-1,76*2,33)*2 m?2 32,468
RAZEM 46,127
266|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |[m2
d.9.3/1204-02
(4,14-1,76)*2,33*2 m?2 11,091
(2,33*2+1,76)*0,2*2 m?2 2,568
(4,15*4,90-1,76*2,33)*2 m?2 32,468
RAZEM 46,127
9.4 Stolarka okienna i drzwiowa
267|KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-  |m2
d.9.4|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ( okna o wym.(2,78*0.88,4.08*0.88,4.
14*2.33)
2,78*0,88+4,08*0,88+4,14*2,33 m?2 15,683
RAZEM 15,683
268|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m2
d.9.4/202 0541-
01
(2,88+4,18+4,24)*0,25 m?2 2,825
RAZEM 2,825
10 Myjnia
10.1 Roboty wyburzeniowe
269|KNR 2-22 |Demontaz wrét o wym.3.52*3.57, obsadzonych w murze dwuskrzydtowe szt.
d.10.{0901-03 do
1R wsp.0,3,
do M=0
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
270|KNR-W 4- |(Wykucie z oScieza katownika m
d.10./01 0353-01
1|analogia
(3,59+2*3,56)*2 m 21,420
RAZEM 21,420
271|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.10.|0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
{44,68%(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88*(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 215,726
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56}*0,7
RAZEM 215,726
272|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
215,73*0,005 m3 1,079
RAZEM 1,079
273|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.10./0108-12 dy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
215,73*0,005 m3 1,079
RAZEM 1,079
10.2|45410000-4| Tynki i oktadziny
274|KNR AT-30 |Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 1,09 m i wyso- |m2
d.10.{0209-01 kosci do 4 m
2
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
275|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta-|m2
d.10.|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
2 wierzchni podtogi ponad 5 m2
{44,68%(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88*(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 114,027
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56}*0,37
RAZEM 114,027
276|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane recznie na o$ciezach o szero-|m2
d.10.{0904-03 kosci do 30 cm
2
(3,59+2*3,56)*0,56*2 m?2 11,995
RAZEM 11,995
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277|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.10.{2608-03 krotnie
2
{44,68%(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88*(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 92,454
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56}*0,3
RAZEM 92,454
278|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |[m2
d.10.|0713-01 raniem tapet na $cianach
2
{44,68%(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88*(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 92,454
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56}*0,3
RAZEM 92,454
279|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.10.{2608-03 krotnie
2|wspdtczyn- (Krotnosé = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
280(KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.10.|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
281|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin Sciennych - oczyszczenie i zmy-|m2
d.10.{0101-01 cie podtoza
2
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
282|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |[m2
d.10.|0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
2
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
283|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m2
d.10.|0204-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
284|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozach w zaprawie |m
d.10./0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2
2,0%2+1,0 m 5,000
RAZEM 5,000
10.3 Roboty malarskie
285|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.10.{2608-03 krotnie
3
44,68*(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88%(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 308,180
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56
RAZEM 308,180
286|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.10.{1204-02
3
44,68*(5,50-2,63)+44,68%(5,74-2,63)+5,88%(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,57+5,88* m?2 308,180
(5,50+5,74)*0,5-3,52*3,56
RAZEM 308,180
287|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |[m2
d.10.{2608-03 krotnie
3|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
288|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10.{1204-01 tow
3|wspotczyn- |Krotnos¢ = 1,3
nik 1.3 za
dzwigary
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
10.4 Stolarka okienna i drzwiowa .
289|KNNR 2 Bramy przemystowe rolowane z wentylacjg i doSwietleniem, ocynkowane malo- |m2
d.10.{1106-03 wane proszkowo ,wyposazone dodatkowo w dwa piloty.
4
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3,57*3,52+3,52*3,56 m?2 25,098
RAZEM 25,098
10.5/45432100-5| Posadzki
290|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.10.{0809-03
5
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
291|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy zawilgoconych. m2
d.10./0102-01
5
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
292|KNR AT-33 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw podioza zaprawg zywiczng o $redniej grubosci 3 |m2
d.10./0101-02 mm (przyjeto 40 %
5|analiza in-
dywidualna
261,38*0,4 m?2 104,552
RAZEM 104,552
293|KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce ze wzmocnieniem laminatem epoksydowym z prze- |[m2
d.10./0102-03 ktadkg z maty szklanej.( przyjeto 40 % ( na styku istniejacego podtoza z nowym)
5|analogia .
261,380,2 m?2 52,276
RAZEM 52,276
294 |KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy np.Sikaflor m2
d.10.{0305-01
5
261,38 m?2 261,380
RAZEM 261,380
295|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elastycz-|m
d.10./0104-03 ng masg dwuskfadnikowg
5
44,68*2+5,88*2 m 101,120
RAZEM 101,120
1 Pozycje dodatkowe nieujete .
296|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legtos$¢ do 1 km
Woykorzystany gruz do likwidacji kanatu.
-9,09 m3 -9,090
RAZEM -9,090
297|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz-|m3
d.11/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
-9,09 m3 -9,090
RAZEM -9,090
298|KNR 4-01 |[Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.11{0324-05 petno'( otwory po zdemontowanych nawietrzakach,)
17 m 17,000
RAZEM 17,000
299|KNR 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.11{0304-01 wo-wapiennej cegtami
3,14*0,16*0,16*0,32*2 m3 0,051
RAZEM 0,051
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