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I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE
ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogolne" zawiera
informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w
budynku Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z 0.0. w Putawach przy ul. Deblinskiej 2

Roboty remontowe bedg wykonane w nizej wymienionych pomieszczeniach

a) Pomieszczenie do obstugi autobusow
b) myjnia,
C) pomieszczenie obstugi ogumienia,
d) pomieszczenie regeneracii,
e) pomieszczenie techniczne ,
f) pomieszczenie elektronika ,
g) pomieszczenie elektryka,
h) pomieszczenie tapicera,
i) magazyn ogumienia,
i) pomieszczenie tachografu,
i bedg obejmowaty:
—  roboty rozbiérkowe
roboty murowe .
zamurowania.
nadproza
- tynki,
— oktadziny z gresu,
— stolarka okienna.
— stolarka drzwiowa.
— malowanie.
—  posadzki.
— wyposazenie w instalacje.
— Wwyposazenie pomieszczen warsztatowych .,
przebudowe instalacji elektrycznej,
przebudowe instalacji wod-kan,
przebudowe fragmentu instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,



wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestyciji
w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestyciji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach
aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektow i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

3) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora
Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytgcznie Wykonawce Robat.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
Robdt nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy
zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

1.3.1. Zakres robé6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa robot

1 ST 00.01 45210000-2 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

2 ST 01.01 45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

3 ST 01.02 45262520-2 |ROBOTY MUROWE




3 ST 01.03 45410000-4 | TYNKOWANIE

4 ST 01.04 45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE

5 ST 01.05 45431200-9 |KLADZENIE GLAZURY

6 ST 01.06 45420000-0 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

7 ST 01.07 45430000-0 |POSADZKI Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych Roboét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie
czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty
Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarébwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnoséci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.



1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia
wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w $cidle
okreslonej formie, na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg
zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczalttowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub catosci Robat.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny
czynnikow produkciji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich,
kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w
Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone
do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kohczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub
czeséci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé
Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé
catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.431. Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Roboét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.



1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/
ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zarowno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonhczenia.

1.4.40. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbidér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyroéb, proces lub ustuga s zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robdt.

1.5.3 Zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt budowlany.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢
akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:



Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebne;j

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:
wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikalii oraz innych
szkodliwych substancii,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

W pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg

miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub

brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higina pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien
rozpoczgé¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
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Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomoéci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robd6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg
wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce
sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje
Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta
po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE
moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikaciji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze
wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu
Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
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-z Polskg Normag ,
z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwlaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.
2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakoSci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, woéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy),
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST i Programie Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujacych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy
uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajgcych z tych
doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to
kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytg starannosé w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenhstwo i jakosé.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot niezgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robét
Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w
sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na
budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego™.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robot Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.
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6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuije sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizaciji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakohczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty Odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje
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Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat
powotany)u. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdét.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiér Koncowy,
4) Odbidr Pogwarancyijny.
8.1.1 Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezel
zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robot dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Jakosé i ilos¢é Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynno$ci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne

certyfikaty,
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C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych
przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koincowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt.
152b
a) Dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatéw,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) Receptury i ustalenia technologiczne,
Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiPZ],
Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST
Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robot Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,
Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z
uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,
Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbidr
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonhczenie Robét oraz gotowos$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robot nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakoniczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnos$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robét jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg
oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co
do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét
dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy
dokona oceny prawidiowosci wykonania Robét wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli
nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajgce na funkcjonowanie
obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.
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9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem Robdt:
a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej
Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

a) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzeh zabezpieczajgcych,
b) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
c) prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr
93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

3)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
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5)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8,
poz. 71).
6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe nia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).
8)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).
9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497).
10)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi

zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie

ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie
budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont  wydzielonych pomieszczen
warsztatowych w budynku Dzialu Technicznego MZK Putawy Sp z o.0. w Putawach przy ul.
Deblinskiej 2
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych, rozbidorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- oktadzin z ptytek przyborskich na scianach,

- fragmentéw instalacji wod.-kan., elektr. i wentylacji mechanicznej,

- posadzki,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementow rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbidérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw
obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do
utylizacji.
1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.
1.4.4. Wywéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatéw



22

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki
Zamawiajgcego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugosé przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugosé
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu
wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegodlnych elementéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caty czas trwania robodt nalezy pilnowac, aby
do pomieszczen, w ktorych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
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Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznaé z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robdét.

Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny by¢
poszczegolne fazy robot. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczagce przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne'
pkt 10.

1) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz.
140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami. 7)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r.,
poz. 2016) pdzniejszymi zmianami,



25

WS ST 01.02 - ROBOTY MUROWE
(CPV 45262520-2)

1.0. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie zamurowania i Scianek dziatowych murowanych , ktére zostang
wykonane dla kontraktu: ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu
Technicznego MZK Putawy Sp z 0.0. w Putawach przy ul. Deblihskiej 2

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej ST
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. Ustalenia zawarte w niniejszej
ST obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot murowych ujetych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie konstrukcji murowych i
obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. : pn. ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni sciekow w tancucie”, ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00
~Wymagania Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
— zamurowanie cegtg na zaprawie cementowo — wapiennej otworow po
zdemontowanych instalacjach, po zlikwidowanych drzwiach,

— zamurowanie fragmentéw otwordéw okiennych w $cianie zewnetrznej cementowo —
wapiennej ( filarki),
- Scianki dziatowe gr 12 cm z betonu komdérkowego ,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST -
00 "Wymagania ogolne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogéine
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy — wymagania szczego6towe

2.2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie
wymaga badania.
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2.2.2. Wyroby ceramiczne i betonowe

2.2.2.1. Cegta ceramiczne kratowka klasy 15
Warunki normowe materiatu okresla PN—-B—12069:1999.

= Ksztatt i wymiary wg PN-70/B-12016

= Cegta kratowka powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x120x65 z
otworami przelotowymi w ksztatcie rombu.

= Catkowita powierzchnia otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 30 % powierzchni
podstawy. Powierzchnia jednego nie moze przekracza¢ 3 cm?.

= Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane roéwnolegle do osi otwordw.

= Kratéwka potéwkowa — kratowka ktérej objeto$¢ wynosi nie mniej niz 50% catej
kratéwki

= Cechowanie — kratowka powinna byé cechowana w sposoéb trwaty znakiem wytwérni.

2.2.2.2. Cegta petna klasy 10
Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

= Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym

peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6 mm nie

moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 Mpa

Wspoditczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C i odmrazania —

brak uszkodzen po badaniu.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

» Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.3. Zaprawy budowlane

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz - 5SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:
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cement: ciasto piasek:
wapienne:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto piasek:
wapienne
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 ; 4,5

2.3. Skladowanie materiatéw
Skfadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996.

Przewiduje sie skladowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogéine dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
Wymagania ogélne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
= Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.

* Przy wznoszeniu murow nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich
jak: stupy, nadproza, wience.

5.2. Wymagania szczegé6towe

5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

* Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektows.
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= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubo$ci
ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

= Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegftg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

= Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°cC.

= W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu roboét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

= Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm.

5.2.2. Roboty murowe z pustakow ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a
grubosc¢ spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosié: dla
spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— na dtugosci 1m + 3mm,

— na catej powierzchni = 10mm,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m + 3mm,

— na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
— na wysokosSci catej Sciany + 20mm,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie na dlugosci Tm + 3mm.

5.2.3. Roboty murowe z cegty

Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegty powinny wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych
+5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty petnej:

= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
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— nadtugosci 1m + 3mm,
— na catej powierzchni + 10mm odchylenia od pionu,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m + 3mm,

— na wysokosci 1 kondygnacji + 6mm,
— na wysoko$ci catej Sciany + 20mm,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie na dlugosci Tm + 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogolne. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegfach i bloczkéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji projektowe;j

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknieé

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci elementdéw przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornoséci na dziatanie mrozu)
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
— Rbznice wysokosci £0.05h i £50 mm
6.2.3. Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— zgodnos¢ ksztattu i gldownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosc -
muru
— wymiary otworow okiennych i drzwiowych
— pionowosé powierzchni i krawedzi
— poziomos¢ warstw cegiet
— grubosc spoin i ich wypetnienie

— zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji

Dopuszczalne odchyiki wykonania rob6t murowych:
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnaciji 10

- ha catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 2

- na catej dlugosci 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na catej dlugosci 20

Odchylenia wym. otworéw w Swietle o

wym. +6, -3

- do 100cm szerokosc +15, -10
wysokosé +10, -5

- ponad 100 cm szerokosé +15, -10
wysokosé

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdéine”.

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potrgca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbior
robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnos$ci wykonania murow z dokumentacjg projektowg niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogodlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw

Cena jednostkowa wykonania robdt oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i towarzyszace:
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Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Wykonanie prac pielegnacyjnych

Prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03002:1999
PN-B-12050:1996
PN-B-19306:1999

PN-B-12011:1997
PN-B-12069:1998
PN-B-19306:1999
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
Poprawki 1 Bl 5-
6/89 poz.45.
PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443-
1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4.

P-1SO 3443-6:1994
IDT I1SO 3443-
6:1986

P-1SO 3443-6:1994
IDT I1SO 3443-
6:1988

P-1SO 3443-8:1994

Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie
Cegly budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes$c¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosg¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
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IDT 1SO 3443-
8:1989

26 PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
IDT ISO 4464 :1980 odchyfek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

27 PN-1SO 7976- Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
1:1994 budowlanych. Metody i przyrzady
IDT ISO 7976-1
:1989

28 PN-1SO 7976- Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
2:1994 budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
IDT ISO 7976-2
:1989

29 PN-I1SO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.
881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 01.03 - TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE (CPV 45410000-4)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw i okfadzin
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il $cian, stropow ,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l na osciezach otwordw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczagce robét podano w OST .Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA,; nasigkliwosc¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA,; nasigkliwos¢ <3;Scieranos¢ IlI-1V

2.6. Listwa wykanczajgca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.7.  Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania

odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.8. Zaprawafugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng.

2.9. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem

srodka grzybobodjczego, w kolorze fugi.

2.10. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,
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- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki kgtowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegobtowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomochiczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2.  Wymagania szczegbétowe

Transport materiatbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Skfadowanie materiatow
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podiogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalaciji
i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2.  Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usunagé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na s$cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalaciji.

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat Il

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gfadko. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
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narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki —
od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej di. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonac jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢ narzutu — ok. 1,5
cm. Narozniki powstale w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac¢ jego szeroko$¢ do gtebokosci
boni. Spdd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc

przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.

Pofgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki

nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac

wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,

wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢

spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate

drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
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przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejgca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
- Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosc¢

warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownoséci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
»-mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.
- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
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odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢

uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawiane im

wymagania. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podfoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej

zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia

narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych

oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
6.2. Wymogi szczegbétowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podfoza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez \Wykonawce

dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llos¢ wykonanych Robdét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przejecia Roboét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST.
0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogoélne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2.  Skiladniki ceny

Cena Rob6t obejmuije:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.



41

ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w
istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Remont  wydzielonych pomieszczen
warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z o.0. w Putawach przy ul.
Deblinskiej 2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

Z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 1.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB. Odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg
PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozciehnczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzle i watki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.



42

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sieg,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie scian i sufitow
mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po
zagruntowaniu malowaé 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac¢ farby przeznaczone do uzytku
wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungc¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsows.
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu.
Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:
réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdéw, plam, pecherzy,
odpryskow i Sladow pedzla,
by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkoéw myjgcych i dezynfekujgcych,
nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne"
pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystoSci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie Kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- réwnomiernosci roztozenia farby,
- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
- braku przeswitéw,

braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkdw powtoki, wgtebien,

plam, smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkit.
5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.



44

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 10.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
1) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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ST 01.05 — KLADZENIE GLAZURY
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w
budynku Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z 0.0. w Putawach przy ul. Deblinskiej 2
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych na
wykonaniu oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin
sciennych z ptytek ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca
Robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy klejgce powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Oktadziny $cienne z glazury w kolorze i formacie
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin sciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe
elastyczne wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujgce wg
Dokumentaciji Projektowe;j.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
- elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
- dtuga i krotka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,
- poziomnica,
- obcegi,
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- okragty pilnik,
- miotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byc¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin sciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych ceramicznych (Sciany)
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robo6t tynkarskich,
catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen
sanitarnych oraz montazem armatury oswietleniowe;j.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktorych $cian nie okfada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty
zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie
dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegodlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.
5.2.2. Podtoza pod okladziny scienne
Podtoze mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczeh
i Sladoéw bitumow.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub
specjalnymi masami haprawczymi.
5.2.3. Wykonanie oktadzin sciennych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad
tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub
réwnych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci
zgbkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie
przytozy¢ i docisng¢é mocowany element. Przy mocowaniu elementow za pomocg zapraw
klejgcych nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujgc zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szeroko$c¢ spoiny powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania
stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po
stwardnieniu zaprawy.
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5.2.4. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetnic
zaprawg do spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg
producenta.

Szerokos$é, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne"
pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:
projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne
do wykonania roboét, na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét.
- certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,
Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajéw podtdg.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okladzin z ptytek ceramicznych
Kontrola wykonanych okfadzin powinna obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowg, poréwnujgc zgodnosc¢ z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkosc¢ i kierunek spadkow itp.),
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
wzorcem plytek,
- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdéw zgodnosci, atestéw
przedfozonych przez dostawcow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ whadciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
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Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi
normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogoine. Tl cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 98:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie
Jakosci powierzchni.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 PHyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
Jakosci powierzchni.
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ST 01.06— 2 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wymiany okien drewnianych na okna z PCV oraz stolarki drzwiowej zewnetrznej a takze bram
wjazdowych w ramach zadania ,Remont wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku
Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z 0.0. w Putawach przy ul. Deblinskiej 2

2.1.2. Zakres robo6t objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje wymiane stolarki okiennej i drzwiowe.

2.1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ montazu oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi wykonania tego typu prac
2.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Okna uchylno — rozwieralne z profili PVC

Drzwi zewnetrzne: metalowe, ocieplane i aluminiowe.

Bramy wjazdowe rolowane.

2.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania montazu stolarki powinien wykazac sie posiadaniem
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego niezbednego do tego typu

prac.

2.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

Do przewozu stolarki nalezy stosowac¢ samochody specjalistyczne ze stojakami. Skrzydta
rozwierane i uchylno-rozwierane powinny by¢ zabezpieczone przed powstaniem zwisow.
Okucia nie zamontowane do wyrobdw przechowuje i transportuje sie w oddzielnych
opakowaniach.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary osciezy. Do wbudowania
okien skrzydta nalezy zdjg¢, na czas wykonywania uszczelnien piankg poliuretanowg oraz
okna powinny byc¢ ostoniete folig. Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna
zostac¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za pomoca klinbw montazowych. Po
wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu. Prdg oscieznicy podeprzeé na klinach lub klockach podporowych. Do
zamocowania oscieznicy w osciezy stosuje sie fgczniki zgodnie z atalogiem szczegotow
montazowych producenta ptyt. Rodzaj tgcznikéw ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak
dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia jakie wystepuja
przy eksploatacji okien. Luz na wbudowanie — szczeling miedzy ramg oscieznicy a osciezem
nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci
termicznej i akustycznej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody z opadow
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atmosferycznych. Materiatem tym moze by¢ poliuretanowa pianka montazowa. Po montazu
okien nalezy zamontowac obrébki blacharskie osciezy zgodnie z katalogiem producenta ptyt
warstwowych.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania oraz zgodnoéci z zamdéwieniem. W ramach odbioru robot ulegajgcych zakryciu w
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Termomodernizacja budynku ustugowo-naprawczego w Zamosciu

Strona 5

trakcie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ podparcie progéw, zamocowania oscieznic,
uszczelnienia luzow.

2.7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosé z wymaganiami Zamawiajgcego

- rodzaj zastosowanych materiatow

Przy wbudowaniu stolarki nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb, skrzydet i okué. Otwieranie i
zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta nie mogg
samoczynnie pod wlasnym ciezarem dalej sie otwierac lub zamykac. Zamkniete skrzydta
powinny dolega¢ do oscieznicy wszystkimi narozami.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/ B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom | cz. 4 —Praca zbiorowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-01.07
Modernizacja posadzki z zywic epoksydowych
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe, dotyczgce wykonania i odbioru posadzek z zywic epoksydowych w
remontowanych pomieszczeniach warsztatowych w ramach zadania ,Remont
wydzielonych pomieszczeh warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z
0.0. w Putawach przy ul. Deblinskiej 2
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonania posadzki zywicznej epoksydowej w
obiekcie
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegolowe dla
poszczegodlnych etapow robot zwigzanych z wykonaniem ca 600 m? posadzki zywicznej w
wydzielonych pomieszczen warsztatowych w budynku Dziatu Technicznego MZK Putawy Sp z
0.0. Wg ponizszego: Projektuje sie renowacje istniejgcych posadzek betonowych we wszystkich
pomieszczeniach z wykonaniem powtok zywicznych w systemie np. ,Sikafloor 264" w wers;ji
lekko antyposlizgowej o gr.3-5 mm lub réwnowaznym .

Istniejgce posadzki betonowe nalezy doktadnie oczysci¢ poprzez $rutowanie, szlifowanie i
zagruntowa¢ kompozycjg epoksydowg. Po uwidocznieniu w procesie czyszczenia peknieé i
zarysowan nalezy je naprawi¢ i wykona¢ warstwe wyrOwnawczo -—-wzmacniajacg z
przesypaniem piaskiem kwarcowym .Po wykonaniu szlifowania  nalezy wykonac¢ warstwe
podkfadowg epoksydowo-mineralng i po szlifowaniu miedzyoperacyjnym wraz z odkurzeniem
natozy¢ dwukrotnie powtoke epoksydowg w wersji lekko antyposlizgowej np. Sika 264 lub
réwnowazna.

Stan wyjsciowy posadzek betonowych w remontowanych pomieszczeniach jest rdzny,ze
wzgledu na to nalezy dokona¢ dodatkowo przygotowania i naprawy posadzek betonowych wg
ponizszego:

1). pomieszczenie do obstugi autobusow

¢ likwidacja kanatu naprawczego poprzez zagruzowanie, wykonanie w-wy podtoza
betonowego z betonu C12/15 o gr.20 cm,
e szpachlowanie nierownosci betonem zywicznym,
e wzmocnienie dylatacji (na styku istniejgcej posadzki betonowej z nowym
podtozem betonowym ) laminatem epoksydowym z przektadkg z maty szklanej,
2). myjnia,

e szpachlowanie nierownosci betonem zywicznym,
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e Kkotwienie peknie¢, wzmocnienie laminatem epoksydowym z przekfadkg z maty
szklanej popekanej i niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto szacunkowo 11 %
powierzchni)

3). pomieszczenie obstugi ogumienia ,

e wzmocnienie laminatem epoksydowym z przektadkg z maty szklanej popekanej

i niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto 100 % powierzchni)
4) pomieszczenie regeneracji

e uzupetnienie nieréwnosci betonem zywicznym,

e gruntowanie powierzchni posadzki gruntem na zaolejone podtoza ( przyjeto 70 %
powierzchni posadzki),

5) pomieszczenie elektronika, elektryka

e wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1
6) pomieszczenie tapicera,

e uzupetnienie nierdwnosci betonem zywicznym ( przyjeto 20 % powierzchni),
7) magazyn ogumienia ,

¢ wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1

1). pomieszczenie do obstugi autobuséw
o likwidacja kanatu naprawczego poprzez zagruzowanie, wykonanie w-wy podtoza
betonowego z betonu C12/15 o gr.20 cm,
e szpachlowanie nieréwnosci betonem zywicznym,
wzmocnienie dylatacji (na styku istniejgcej posadzki betonowej z nowym podtozem
betonowym ) laminatem epoksydowym z przektadka z maty szklanej,
2). myjnia,
e szpachlowanie nieréwnosci betonem zywicznym,
o kotwienie peknie¢, wzmocnienie laminatem epoksydowym z przektadkg z maty szklanej
popekanej i niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto szacunkowo 11 % powierzchni)
3). pomieszczenie obstugi ogumienia ,
e wzmocnienie  laminatem epoksydowym z przekfadkg z maty szklanej popekanej i
niestabilnej czesci posadzki ( przyjeto 100 % powierzchni)
4) pomieszczenie regeneracji
e uzupetnienie nieréwnosci betonem zywicznym,
e gruntowanie powierzchni posadzki gruntem na zaolejone podioza ( przyjeto 70 %
powierzchni posadzki),
5) pomieszczenie elektronika, elektryka
e wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1
6) pomieszczenie tapicera,
e uzupetnienie nieréwnosci betonem zywicznym ( przyjeto 20 % powierzchni),
7) magazyn ogumienia ,
e wykonac zgodnie z technologig okreslong w pkt.6.2.6.1

1.3.11. wykonanie posadzki z zywic polimerowych gr. 2-3 mm antyposlizgowej, wysycanej
kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej;
1.3.12. wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych;
Odpady (resztki betonu, gruz itp.) powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca
zagospodaruje poprzez wywiezione na wysypisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym
potwierdzeniem ilosci odbioru.
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Koszt wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce
w cene oferty.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ ze

Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00
Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania posadzki nie moze posiadaé parametréw nizszych
niz cytowane w przedmiarach i SST-01.

2.2. Rodzaje materiatéw — opis wyrobéw.

2.2.1 Zywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta na bazie preparatu
gruntujgcego, kompozycji zywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej
oraz do uzyskania warstwy zamykajacej).

Jako wypetniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje sie piasek kwarcowy barwiony

i niebarwiony. Posadzki wykonane z zywic mineralno-epoksydowych przeznaczone sg do
stosowania w obiektach budownictwa przemystowego, itp.

Posadzki mogg by¢ wykonywane w miejscach, w ktorych przewiduje sie wystepowanie
obcigzen odpowiadajgcych warunkom transportu ciezkiego, tj. obcigzen, jakie powodujg
pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ powyzej 50 kN, pojazdy na kotach twardych
o nacisku powyzej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Wiasciwosci techniczne:

- Wyglad — potyskujaca powierzchnia w odcieniu szarosci (biaty — szary — czarny)

= SKUMCZ lINIOWY. .o <0,2%
- WytrzymatosSC na zginanie............oviiiiiiiiiiceeeeen 219 MPa
- Wytrzymatosc na Sciskanie. ... = 35 MPa
- Odpornos$c¢ na Scieranie udarowe (aparat RS-1), ilos¢ obrotéw....... = 5000
- Wspotczynnik tarcia kinetycznego ($lisko$¢) dla powierzchni w stanie:

A) SUCHYM. oo 20,45

b) PO ZawilgoCeniU..........ouiniiii 20,30

C) PO ZAOKIWIENIU. ... 20,15
- Przyczepnosc¢ do zagruntowanego podktadu betonowego........ 22,0 MPa

- ChtoNNOSE WOAY..... . <1,0%
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- Wiasciwosci przeciwposlizgowe. ........c.oooviiiiiiiiiiie e 2R9
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien posadzka trudno zapalna

2.2.2. Preparat gruntujgcy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomujacych — koncentrat.
Preparat gruntujgcy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowg przeznaczong do
gruntowania podtozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany rowniez jako
materiat gruntujgcy przed aplikacja samopoziomujgcych posadzek cementowych, lub
mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtgb podtoza zmniejszajg jego porowatosc.
Tym samym stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego powierzchniowg nasigkliwosé.
Jednoczesnie tworzy na powierzchni cienka, szczelng warstewke, ktéra zwieksza
przyczepno$¢ miedzy istniejgcym podtozem, a nowo wykonywang warstwg posadzkowg
Wiasciwosci techniczne:
- produkt w formie koncentratu,
- bardzo dobra przyczepnosé do podtoza mineralnego,
- szybka i tatwa aplikacja,
- mozliwa i fatwa aplikacja,
- mozliwos¢ zastosowania na réznorodnych podtozach,
- gestos$¢ 1050 kg/m*
- zawartos¢ czeéci statych 49%,
- lepkos¢ 100 do 700 mPas,
- wyglad - mleczno biata ciecz
- wydajnos$é¢ na betonie 5 do 7 m?/l,
- rozcienczenie z wodg 1:3

2.2.3. Samopoziomujgca masa wyréwnujaca, podkitad pod posadzki przemystowe.
Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o0 odpowiednio
wyselekcjonowanym ziarnie.
Tak dobrana kompozycja charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie
i zginanie
Wiasciwosci techniczne:
- wytrzymatos¢ na zginanie — min. 40 N/mm?,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie — min. 20 N/mm?,
- wytrzymatos$¢ na sciskanie — min. 90 N/mm?,
- odpornos¢ na scieranie — 0,031 mm,
- odpornos¢ na uderzenia (pow. odcisku kulki) — 18,5 kGm,
- skurcz liniowy — 1,5 %,
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — (1x107),
- dopuszczalny ruch pieszy — po 16 godz. (przy temp. + 20°C),
- petne obcigzenie — po 7 dniach (przy temp. + 20°C),
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego

2.2.4. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych
i ochronnych na betonie
Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania
warstw wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania,
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szlamowania lub natryskiem podtozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm
stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod Zzywice epoksydowe, na poditozach
wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg zaprawy jest zachowanie
szczelnosci dla cieczy i przepuszczalnosé dla pary wodne.

Wiasciwosci techniczne:

- baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

- temperatura uzytkowa: -30 °C + 80 °C przy stalym narazeniu;

- wspoifczynnik rozszerzalnosci termicznej: <17,0 x10° na °C (zakres temp.-20 °C+60 °C ),

- wytrzymatosc¢ na sciskanie: = 46,0 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: = 6,4 N/mm? ( 28dni/+20 °C/ 50% w.w.) ,

- przyczepnosé: = 4,4 N/mm? (29 dni/+20 °C/ 50% w.w.)

- wspotczynnik nasigkliwosci wodg : ~ 0,03 kg/m2 x h®'® [W]

- 0 jakosci nie gorszej niz produkt Sikagard®-720EpoCem

2.2.5. Zaprawa uszczelniajgca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.
Dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca
zewnetrznie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej oraz uszczelnienie
wewnetrzne przeciwko wilgoci wnikajgcej z zewnatrz. Przywiera do wilgotnych podtozy.
Zaprawa nanoszona moze byé pacg, pedzlem lub natryskowo. Preparat nalezy nanosic¢
przynajmniej w dwu catkowicie kryjgcych warstwach na pofgczeniu $cian zewnetrznych i
posadzki na szerokosé po 50 cm .

Wiasciwosci techniczne :

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- opor dyfuzyjny bezwzgledny: p= ok. 1000;

- wigzgca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mroz i starzenie;

- 0 jakosci nie gorszej niz produkt: AQUAFIN®-2K

2.2.6. Zywica epoksydowa do malowania paséw

Wiasciwosci techniczne :

- baza: zywica epoksydowa,

- barwa: zétta (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- proporcja mieszania (wg zalecenh producenta),

- czas obrébki w temp. + 20°C i opak. 6kg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 — 2,

- zuzycie na warstwe: 300 — 500 g/m?,

- czas miedzy naktadanie dwoch kolejnych warstw: nie wiecej niz 10 godzin,

2.2.7. Materiaty do wykonania posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe
z nastepujacymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgcej
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
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2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z pdzn. zm. ), nie moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie
posiadajg ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budowe materiatdbw przeznaczonych do wykonania posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnosé dokumentéow dostarczonych na
budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacji posadzki oraz wyglad zewnetrzny,
kolor, stan skupienia itp. wtasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu  z
podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezgcej. Materialy, ktore zostaty przyjete na podstawie powyzszego
sprawdzenia, powinny by¢ skladowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Zzgdang partie materiatu Wykonawca podda
badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

2.3. Przygotowanie materialéw do wykonania posadzki z zywic epoksydowych.
Materiaty do wykonania posadzki z zywicy — bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania posadzki — powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury
istniejgcego poditoza. Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty
zywiczne sg nastepujace:
- wymieszanie skladnikéw danego materialu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
trojsktadnikowego, ktore ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywac¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.,
- rozcienczenie materiatlu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowac¢ wyrob do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu w
trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,
- przygotowanie posadzkowych kompozytéw zywicznych, ktére powinno odbywaé sie
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 70%.

Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana byta wylgcznie z zestawu

materiatow dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcjg

techniczng posadzki. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu atest
Panstwowego Zaktadu Higieny (lub rownowazny), poswiadczajacy ze zaproponowany
system posadzkowy z zywic epoksydowych (gotowy wyréb) jest dopuszczony do
stosowania w obiektach przemystu spozywczego — zywnosciowego.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania
robot bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wowczas wykonawca musi uzyskac¢ od
Przedstawiciela Zamawiajgcego warunki przytgczenia tych urzgdzen do sieci energetyczne;j.
Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen
prgdem elektrycznym: zerowanie. Po podigczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
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wymagane. Protokét z wykonania préb i pomiaréw Wykonawca przekaze Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiarow byty
negatywne sg zabronione do stosowania.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST-
01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1. Wykonanie posadzek z zywic epoksydowych.

5.1.7.Zaimpregnowanie catego poditoza preparatem epoksydowym w celu jego wzmaocnienia,
jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,

5.1.10. Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza pod posadzki, wykonana z betonu zywicznego o grubosci 3,0 — 5,0
mm na catej powierzchni, w celu wyréwnania podtoza.
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem warstwy samopoziomujgce;j:
- utozenie — wylewanie warstwy samopoziomujace;j,
- rownomierne rozprowadzenie warstwy,
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechanicznej warstwy
wyréwnawczej,

5.1.11. Posadzki z zywicy polimerowej.

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z zywicy epoksydowej — warstwa konczgca
(nawierzchniowa)

Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuje;

- utozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antypos$lizgowej warstwy nawierzchniowej
posadzki antyposlizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w
technologii zasypywanej,

- wstrzymanie Kkolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechaniczne;j
posadzki.

5.1.12. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych .
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydows.
Zakres prac zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuije:
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- przygotowanie podtoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z zywicy epoksydowej,
- wypetnienie dylatacji zywicg epoksydowa.
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6. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-01.

7. Odbior robot

71.

7.2,

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi czesciowemu — odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas,
ktorych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego..

Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. O catkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru kohcowego
Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci zakresu wykonania
robot z ofertg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

7.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar roboét

Przy ryczattowym rozliczaniu robot obmiar nie jest wymagany.

9. Rozliczenie robot

10.

Rozliczenie robét nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego art. 632 KC.
Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 poz.1623).
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10.2. Wykaz przepiséw i norm.

10.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

10.2.2. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

10.2.3. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.4. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

10.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.

10.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

10.2.7. PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

10.2.8 STWIORB - Posadzki Przemystowe — posadzki z zywic epoksydowych
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo Osrodka Wdrozerh Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0.



